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Kazetovy Walkman slavi tricetiny. In memoriam 



Presne pred triceti lety predstavila 
spolecnost Sony prvni kapesni kazetovy 
prehravac Walkman TPS-L2. Revo- 
lucni pristroj zmenil zpusob poslechu 
hudby. Z kapes posluchacu ho vytla- 
cily az MP3 prehravace. 

Prodej prvniho walkmanu, jenz nesl 
typove oznacem TPS-L2, zacal v Ja- 
ponsku 1. cervence 1979. Pristroj byl 
z dnesmho pohledu vyjimecny tim, ze 
se k nemu daly pripojit hned dva pary 
sluchatek. Kvuli tomu byl take vyba- 
ven tlacitkem, po jehoz stisku se sm- 
zila hlasitost reprodukce a aktivoval 
se mikrofon, ktery zajistoval komuni- 
kaci mezi obema posluchaci bez nut- 
nosti sundat sluchatka. 

Behem prvniho mesice si sveho ma- 
jitele nasly jen tri tisicovky techto 
modro-stribrnych krabicek, coz byl 
pocet hluboko zaostavajici za oceka- 
vanim. Tvari v tvar hrozicimu debaklu 
se Sony rozhodlo svest bitvu s nepo- 
chopenim, na nez pristroj u verejnosti 
narazil. 

Firma proto do ulic a obchodu vy- 
slala propagatory, kteri meli poten- 
cialnim kupcum umoznit, aby si ne- 
obvykly hudebni zazitek vyzkouseli na 
vlastni usi. Karnpah zabrala tak, ze na 
konci srpna uz byla cela tr icetitisicova 
serie vyprodana a obchodnici hlasili 
dalsi davy zajemcu. 

Pred walkmanem byl brazilsky 
Stereobelt 

Na zahranicnich trzich Sony hodlalo 
svuj vyrobek nabizet pod nazvy jako 
Soundabout, Stowaway nebo Freesty¬ 
le. Slovo Walkman ale mezitim pro- 


strednictvim turistu proniklo do pove- 
domi i mimo ostrovy vychazejiciho 
slunce, a tak zustalo puvodni oznaceni. 
Puvodne podcenovany vyraz Walkman 
se casern stal v fade jazyku synony- 
mem pro jakykoliv kapesni pristroj 
slouzici k poslechu hudby. 

Obchodm uspech vsak mel pro 
Sony i stinnou stranku. Uz v roce 1977 
si totiz principialne obdobny prehra- 
vac, pojmenovany stereobelt, nechal 
patentovat brazilsky vynalezce nemec- 
keho puvodu Andreas Pavel. Vedl pak 
se Sony vlekly pravni spor, ktery na- 
konec v roce 2003 skoncil mimosoud- 
m dohodou, v niz se firma zavazala 
vyplatit Pavelovi blize neupresnenou 

financni kompen- 
zaci. 

Do roku 1999, 
kdy Walkman osla- 
vil sve dvacate 
narozeniny, 
vyrobilo Sony cel- 
kem 186 milionu 
techto zarizeni. 
Ackoliv s ustupem 
kazetovych pre- 
hravacu z trhu 
ztratila znacka 
Walkman cast sve¬ 
ho nekdejsiho les- 
ku, pouziva Sony 
tuto ochrannou 
znamku k ozna¬ 
ceni svych audio- 
vyrobku dodnes. 


Kapesni walkmany vytlacily 
MP3 prehravace, je ted’ 
vytlacuji mobilm telefony 

Na pulty ceskych obchodu se ma- 
sove dostal az po roce 1989. Od te doby 
se v tuzemsku podle odhadu odbor- 
niku prodalo pres milion walkmanu 
a discmanu. 

Kapesni kazetove prehravace ukon- 
cily svou karieru zhruba pred peti lety, 
kdy je v kapsach posluchacu nahradily 
MP3 prehravace. Rocni prodej MP3 
zarizeni se v CR pohybuje v desitkach 
tisic kusu. 

Ale i zajem o klasicke MP3 prehra- 
vace zacina opadat. Jejich prodej v prv- 
nim pololeti klesl mnohde o vie nez 
polovinu. "Loni jsme prehravacu pro- 
dali za prvni pulrok skoro 4 000 kusu, 
letos je jich s bidou 1 500 za stejne 
obdobi," uvedla mluvci jednoho z nej- 
vetsich internetovych obchodu Kasa.cz 
Jitka Souckova. 

Nastupcem klasickych MP3 pristro- 
ju jsou mobilm telefony s moznosti 
prehravam hudby, ktere boduji pre- 
devsim moznosti mit vse potrebne 
v jednom zarizeni. Podil mobilu 
s MP3 podle mluvci T-Mobile Martiny 
Kemrove roste v zavislosti na imple- 
mentaci do novych telefonu nizsi 
cenove kategorie. "Zatimco v prvnim 
ctvrtleti melo MP3 prehravac 53 pro- 
cent prodavanych telefonu, v nasledu- 
jicich trech mesicich to bylo 59 pro- 
cent," dodala. 
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Jednoduchy indikator urovne 


Seznam 

soucastek 

A991902 


R1. 

.io kn 

R2. 

.2,2 kO 

R3-4. 

. i kn 

Cl. 

.10 juF/25 V 

Tl. 

. BC548 

D1-2. 

.1N4148 

LD1-2. 

.LED5 

K1. 

.PSH02-VERT 



Obr. 1. Schema zapojeni' citliveho indikatoru urovne 


Pro orientacm indikaci vystupmho 
vykonu nf zesilovacu se casto pouzivaji 
jednoducha pasivni zapojeni, vyuzi- 
vajici primo energii reprodukovaneho 
signalu. Jejich nevyhodou je ponekud 
nizsi citlivost, takze pri domaci hla- 
sitosti, ktera byva casto pod urovni 
okolo 1 W, je indikator nefunkcni. 
Nasledujici konstrukce upravuje kla- 
sicke zapojeni pro zvyseni jeho citli- 
vosti. 

Popis 

Schema zapojeni citliveho indika¬ 
toru urovne je na obr. 1. K indikaci 
slouzi LED LD1 (zelena) a LD2 (cer- 
vena). Vyhodnejsi je pouzit dvouba- 
revnou LED se tremi vyvody a spo- 
lecnou katodou. 

Pri nizsich urovnich signalu (jiz asi 
od 0,1 W na 8 f 1 ) se nejprve pres diodu 
D1 nabije kondenzator Cl a v opacne 
pulvlne signalu se pak zdvojene napeti 
vybije pres zelenou LED LD1. Pokud 
uroveii signalu stoupne, tranzistor T1 


zkratuje LED LD1, ale napeti je jiz 
dostatecne pro rozsviceni cervene 
LED LD2. Obvod tedy v zavislosti na 
vybuzeni prechazi od zelene barvy (pri 
cca 0,1 W) pres oranzovou az po cer- 
venou. 

Stavba 

Indikator je zhotoven na miniaturm 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 14 x 33 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
citliveho indikatoru urovne 


na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Indi¬ 
kator muze byt diky pasivni koncepci 
(bez extermho napajeciho zdroje) za- 
budovan i do reprosoustavy. 

Zaver 

Popsany indikator je svoji relativne 
vysokou citlivosti idealni zejmena do 
panelakovych bytu s nizsi urovni re¬ 
produkovaneho signalu. Minimalm 
indikovany vystupm vykon je dan po- 
zadavkem na dosazeni napeti dosta- 
tecneho pro otevreni zelene LED. Uro- 
veh omezeni svitu zelene lze zmenit 
upravou delice v bazi tranzistoru Tl. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju citliveho 
indikatoru urovne 
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Zlepsenf zvuku CD prehravacu 


C2 R3 C4 




L-OUT 


R-OUT 


Obr. 1. Schema zapojenf obvodu pro zlepsenf zvuku 


Mezi audiofily se stale vede diskuse, 
co je vlastne lepsi - klasicka vinylova 
deska nebo CD disk? 

Oba nahravaci systemy jsou totiz 
zasadne odlisne. Klasicka nahravka na 
vinylovou desku je totiz v podstate od 
zacatku do konce analogova (samo- 
zfejme pouzite efekty mohou byt di- 
gitalni, stejne jako vyjimky u nove pro- 
dukovanych desek). 

Proti tomu CD je ryze digitalni a mu- 
ze byt generovano jak z analogoveho 
zaznamu a mixu, tak i z ciste digitalni 
podoby. Pokud se digitalni zaznam 
provadi na modermch studiovych sys- 
temech, je kvalita zpracovam vysoka, 
dana 24bitovou sirkou slova a vysokou 
vzorkovaci frekvenci. Proti tomu za¬ 
znam na CD je diky svemu relativ- 
nimu start vyrazne horsi. Pouze 16bi- 
tove rozliseni a nizsi vzorkovaci kmi- 
tocet umoziiuji vygenerovat vysledny 
analogovy signal preci jen trochu 
"zubaty". I kdyz jsou na vystupu 
zarazeny pomerne kvalitm filtry, preci 
jen urcity "digitalni" nadech zvuku 
zustane. 

Diky kmitoctovym upravam pri 
nahravani a prehravam gramofonove 
desky navic dochazi k fazovym posu- 
vum, ktere jsou u CD prakticky nulove. 


Popisovany obvod tedy mirne po- 
souva faze a navic umoziiuje castecne 
pridat vyssi kmitocty, ktere jsou ze- 
jmena u levnejsich CD prehravacu 
omezeny. 

Popis 

Schema zapojeni je na obr. 1. Za 
vstupmm oddelovacim kondenzato- 
rem je zapojena polovina kvalitmho ope- 
racniho zesilovace LME49720 IC1A. 


Za mm nasleduje obvod pro fazovy 
posun a zduraznem vyssich tonu. 
Kondenzator C3 muze byt v rozmezi 
100 pF az 10 nF. To zalezi na indi- 
vidualnim pocitu kazdeho posluchace 
a je treba vhodnou velikost odzkouset. 

Druha polovina operacniho zesilo¬ 
vace slouzi jako vystupni buffer a za- 
jistuje nizkou vystupni impedanci 
korektoru. 

Obvod je napajen z extermho zdroje 
symetrickeho napeti ±15 V. 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce obvodu pro zlepsenf zvuku 
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Digitalm kompresm formaty 


Dokoncem 

To je znacne matouci, protoze na- 
priklad spousta vyrobcu napise na svuj 
pristroj "podporuje MPEG-4", ale ma 
to asi stejnou vypovidajici hodnotu, 
jako napsat "prehraje nejake video". 
Navic MPEG-4 muze take znamenat 
MP4 kontejner nebo AAC zvuk. Je tedy 
vzdy nutne doplnit konkretm ISO 
standard - MPEG-4 ASP/AVC/AAC/ 
MP4. Aby zmatku nebylo malo, ma 
MPEG-4 AVC jeste druhe jmeno, H.264. 
Tento druhy nazev je posledm dobou 
pouzivan casteji nez AVC (Advanced 
Video Coding). Mezi nejpouzivanejsi 
enkodery patri MainConcept H.264 
(odkoupeny firmou DivX), Nero Di¬ 
gital AVC (Ateme), Apple QuickTime 
a opensource x264. Nejpouzivanejsi 
dekodery jsou libavcodec (ffmpeg), 
Cyberlink, CoreAVC, QuickTime 
a Elecard. Vsimnete si, ze enkodery 
a dekodery vytvareji vetsinou ruzne fir- 
my a klasicke kodeky uz u tohoto for- 
matu nenajdete. H.264/MPEG-4 AVC 
se vyuziva v obrovskem mnozstvi pri- 
stroju. Najdeme jej na nastupcich 
DVD-Videodisku - Blu-ray a HD DVD. 
Pouziva se take pro digitalm vysilam 
ve vysokem rozliseni. Pri ripovam DVD 
a hlavne jeho HD nastupcu nahrazuje 
postupne starsi MPEG-4 ASP Prehra- 
vace s MPEG-4 AVC v HD rozliseni 


nebudou jeste nejakou dobu prilis bez- 
ne, brzy ale nastane doba, kdy se s ce- 
nou priblizi ke dvema tisicum korun 
a zacnou nahrazovat zastarale DVD 
prehravace. Format H.264 je velmi 
narocny na kompresi i dekompresi. 
Dokonce i pocitace s mm maji proble- 
my a bez pomoci HW akcelerace gra- 
ficke karty neni mozne MPEG-4 AVC 
ve fullHD rozliseni (1920x1080) na 
beznem PC prehravat. Pro softwarove 
dekodovani fullHD videa je nutny vy- 
konny dvoujadrovy procesor, napri- 
klad Athlon64 X2 6000+. Prenosne 
prehravace iPod a PSP zvladaji castec- 
ne MPEG-4 AVC, ale pouze ve velmi 
nizkem rozliseni. Cowon A3 zvlada 
podle oficialmch specifikaci MPEG-4 
AVC MP (Main Profile) v SD rozli¬ 
seni. Podporu MPEG-4 AVC nabizi na 
pocitacich spousta enkoderu a deko- 
deru, ale u zadneho neni kompletni. 
Stupeii podpory MPEG-4 AVC je vyja- 
drovan profily. Jsou 4 - Baseline, 
Extended, Main a High. Opensource 
enkoder x264 i dekoder ffmpeg nabi- 
zeji nadstandardni moznosti vcetne 
temer kompletmho High profilu. Vi¬ 
ce se da najit na Wikipedii (anglicky). 

MPEG-2 - Tato komprese se pro- 
sadila hlavne jejim pouzitim na DVD 
nosicich. MPEG-2 se vyuziva take pro 
SVCD a digitalm vysilam (pozemni 


i satelitm). Nabizi pomerne dobrou 
kvalitu, je ale o poznani mene ucinna 
nez MPEG-4. Presto se pravdepodob- 
ne bude jeste hodne dlouho vyuzivat. 
Nejefektivnejsi je pri bitrate 5 000 - 
10 000 kbps. Existuje temer bezpocet 
vice ci mene kvalitmch MPEG enko¬ 
deru a dekoderu. Z komercmch kom- 
presoru jsou oblibene Main Concept 
MPEG Encoder, Canopus ProCoder, 
TMPGEnc a hlavne CinemaCraft En¬ 
coder (CCE). Kvalitm jsou i zdarma 
dostupne enkodery QuEnc a HCEnc. 
Z komercnich dekoderu jsou zname 
ty z prehravacu WinDVD (Intervideo, 
dnes Corel) a PowerDVD (Cyberlink). 
Zadarmo se da sehnat spickovy pre- 
hravac a konvertor VLC (VideoLan 
Client), velmi kvalitm jsou take pre- 
hravace Media Player Classic (MPC) 
a SMPlayer. Dekodery z MPC lze se¬ 
hnat take jako DirectShow filtry. 
Dalsi DirectShow dekodery jsou treba 
ffdshow nebo DScaler 5. Tyto filtry 
mohou vyuzivat ostatni prehravace 
(WMP, ViPlay, MV2Player atd.) v sys- 
temech Windows 98 SE a novejsich. 
MPEG-2 dekoduje take vetsina stri- 
hovych programu, napr lklad Virtual- 
DubMod, Vegas, Premiera, Pinnacle 
nebo UMS. U DVD prehravacu je pod- 
pora MPEG-2 samozrejmosti, u prenos- 
nych zarizeni je ale spise vyjimkou. 


Stavba 

Obvod je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 
42 x 62 mm Rozlozem soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 


obrazec desky spoju ze strany soucas¬ 
tek (TOP) je na obr. 3 a ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 4. 

Vstup i vystupy jsou osazeny konek- 
tory cinch s vyvody do desky spoju. 


Zaver 

Popsany obvod lze samozrejme po- 
uzit i s jinym zdrojem signalu s digi- 
talnim zpracovanim nebo pfenosem. 





Obr. 3. Obrazec desky spoju obvodu 
pro zlepseni zvuku (strana TOP) 


Obr 4. Obrazec desky spoju obvodu 
pro zlepseni zvuku (strana BOTTOM) 
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Seznam soucastek 
A991901 


R1-2, R5, R7-8, R11.100 kH 

R4, RIO.10 kH 

R9, R3, R6, R12.100 H 

C1.C7.1/iF 

Cl 3-14.100 nF 

Cl 5-16.47 juF/25 V 

C2, C8.10 nF 

C3, C9.C* 

C4, CIO.22 pF 

C5-6, Cl 1-12.10 /jF/25 V 

IC1-2.LME49720 

PI-2.PT6-H/10 kH 

K1 -4.CP560 

K5.PS H 03-VERT 
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MPEG-1 - Velmi stary format (z ro- 
ku 1991) pouzfvanany u VCD (Video 
CD). Ma spatny pomer kvality a kom- 
prese. Jeho vyhodou je to, ze jej bez 
instalace dalsfho SW prehrajf temer 
vsechny pocitace. Casto se proto vy- 
uzfva pro kratke a nekvalitm klipy 
posflane e-mailem nebo sfrene na in- 
ternetu. Pouziva se vetsinou pri velmi 
nfzkem rozlisem a bitrate. S formatem 
MPEG-1 umf pracovat temer vsechny 
programy, ktere podporuji MPEG-2. 
MPEG-1 umi navic dekodovat i oby- 
cejny VirtualDub. MPEG-1 zvlada na- 
prosta vetsina DVD prehravacu a ne- 
ktere prenosne. Pro jeho pouzitf ale ne- 
existuje temer zadny rozumny duvod. 

VC-1 - Format VC-1/WMV3 je za- 
lozeny na podobnem principu jako 
MPEG-4, ale neni s nfm kompatibilnf. 
Po pokusu o vytvorem MPEG-4 ko- 
deku, z nejz nakonec vznikl legendarm 
DivX 3, se firma Microsoft rozhodla 
vytvorit vlastni format videa. Vznikly 
tak postupne WMV1, WMV2 a WMV3 
(obcas take cfslovane 7, 8 a 9 podle 
verzf WMP). Ani nejnovejsf WMV3 
ale neni tak kvalitni jako MPEG-4 
ASP/AVC. V podstate nema oproti 
MPEG-4 zadnou vyhodu a prezfva 
pouze dfky tomu, ze jej protlacuje ve 
svych systemech a programech firma 
Microsoft. Pri tvorbe standardu pro 
nastupce DVD prehravacu se Micro¬ 
soft velmi snazil, aby WMV3 byl jed- 
nfm z povinne podporovanych forma¬ 
tu. Aby se format dostal do specifikaci 
prehravacu, bylo nutne vydat jeho spe- 
cifikace a standardizovat jej. Upravou 
WMV3 tak vznikl otevreny format 
VC-1, ktery se muze pouzfvat na Blu-ray 
a HD DVD discfch. Neni ale zdaleka 
tak rozsfreny jako kvalitnejsi MPEG- 
4 AVC a nenarocny MPEG-2. Podporu 
WMV3 najdeme take u nekterych 
prenosnych videoprehravacu, ale 
zdaleka nedosahuje takoveho rozsireni 
jako kvalitnejsi MPEG-4 ASP Ve 
stolmch DVD prehravacich podporu 
pro WMV najdete velmi zrfdka. 

Theora - V oboru videokomprese 
zalostne chybf nejaky patenty nezatez- 
kany a kvalitni format. Jistou nadeji 
skyta mozna format Ogg Theora 
nadace Xiph.org. Tento format vznikl 
z VP3 firmy On2 Technologies. Tato 
firma sice vlastni nekolik patentu k for- 
matu Theora, ale dala svoleni k jejich 
volnemu uzivani. Problemem tohoto 
formatu je nizka kvalita a teprve kon- 
cem roku 2007 byla vydana finalni 
specifikace. Je pouzivany hlavne pri- 
znivci opensource a Linuxu. Kompre- 
se zvuku u takoveho videa je samozrej- 
me Vorbis. Zmatek zpusobuje to, ze 


video v tomto formatu ma obvykle kon- 
covku .ogg, stejne jako hudba ve formatu 
Ogg Vorbis. Z pohledu na soubor neni 
tedy dopredu jasne, zda se jedna pou¬ 
ze o zvuk nebo i video. Stejne zmateni 
ale zpusobuje i kontejner MP4. 

MJPEG - Neboli Motion JPEG. 
Kazdy snimek nebo pulsmmek je zkom- 
primovany metodou JPEG pouziva- 
nou pro staticke obrazky. Takto kom- 
primovane video muze dosahovat 
velmi vysoke kvality a bezproblemove 
se striha, protoze kazdy snimek je ulo- 
zen samostatne, neni zavisly na pred- 
chozim ani nasledujicim jako u kom- 
presi MPEG. Komprese i dekomprese 
MJPEGu je navic pomerne nenarocna 
na vykon procesoru. Nevyhodou je 
velmi vysoky datovy tok kolem 20 - 
30 Mbps. Kvalitni MJPEG kodeky 
nabizeji firmy Morgan Multimedia 
a Pegasus PicVideo. Zadarmo lze po¬ 
uzivat pouze MJPEG kodek z projektu 
ffmpeg (obsazeny v ffdshow), ktery ale 
neni zrovna nejrychlejsi. Podpora ve 
stolmch a prenosnych prehravacich je 
temer nulova, MJPEG ale vyuziva pro 
zaznam videa mnoho fotoaparatu. 

DV - Kompresi DV pouzivajf temer 
vsechny paskove digitalm kamery. 
Existujf take stolni videorekordery, 
ktere pouzivajf tento format. Hojne vy- 
uzfvany je tez profesionalnfmi striho- 
vymi kartami. Pracuje na velmi po¬ 
dobnem principu jako MJPEG. Ma 
proto stejne vyhody i nevyhody. U DV 
formatu nelze nastavit kompresnf po¬ 
mer, je konstantnf priblizne 1:10. 
Datovy tok 25 Mbps bez zvuku zna- 
mena, ze jedna hodina DV zaznamu 
zabere priblizne 13 GB. Jelikoz je za- 
kladnfm formatem pro strih videa, 
podporuji jej vsechny videoeditory. 
Mimo DV kamery a pocitace se s pod- 
porou teto komprese temer nesetkame. 

Bezztratove formaty - Dovolfm si 
shrnout vsechny bezztratove formaty 
do jednoho pytle. Majf totiz podobnou 
kompresi a kvalita je jiz z principu 
stejna. Video se vetsinou podarf zmen- 
sit na 1/2 az 1/4 puvodnf velikosti. 
Dalsf uspory mfsta se dosahne pouzi- 
tfm efektivnejsfho kodovanf barev nez 
je RGB24, ale to jiz neni bezztratovy 
proces. Nejpouzfvanejsfm bezztrato- 
vym formatem je HuffYUV, ale exis- 
tuje jich daleko vie. Z tech beznejsfch 
se da jmenovat Lagarith, FFV1, Core- 
PNG nebo MSU Lossless, bezztratovy 
mod nabfzf take Snow a MPEG-4 
AVC. Podpora bezztratovych formatu 
v HW prehravacich je nulova. 

Dalsf komprese se jiz vyskytujf 
pomerne sporadicky. Za zmfnku snad 
stojf jedine RealVideo, ktera nabfzf 


velmi dobrou kvalitu pri nfzkych bi- 
tratech a pro animovane filmy. Obcas 
se da narazit na video s kompresi 
Indeo 4 nebo Indeo 5. Vlastni formaty 
take pouzfvali nekterf vyrobci TV 
karet, naprfklad ATI. 

Shrnutf - V kompresi videa je bu- 
douenost daleko jasnejsf nez u audio- 
formatu. Pro ukladanf videa k dalsfmu 
zpracovanf se zatfm pouziva vetsinou 
DV format, ale kvuli extremne vyso- 
kym datovym tokum pro HD se pre- 
chazf u kamer na MPEG-2 a MPEG-4 
AVC. Pro ulozenf finalnfho vysledku 
je volba naprosto jasna. At’ se na situaci 
podfvame z temer libovolneho uhlu, 
vzdy vftezf MPEG-4 AVC. Je podpo- 
rovany a vyvfjeny komerenfmi spo- 
lecnostmi, ale zaroven existuje i kva- 
litnf opensource enkoder i dekoder. 
Format je pouzivany v Blu-ray a HD 
DVD, pouziva jej take digitalm tele- 
vize ve vysokem rozlisenf (HDTV). 
Jeho rozsireni mohou branit pouze 
poplatky pro skupinu MPEG LA, kte¬ 
ra vlastni patenty. Jeden patent vlastni 
take Microsoft. Prave format Micro¬ 
soft VC-1 je zatfm jedinou realnou 
konkurencf pro MPEG-4 AVC. Pri 
standardizaci VC-1 se ale zjistilo, ze 
Microsoft ve svem formatu vyuziva 
12 patentu jinych spolecnostf, mezi 
kterymi je i MPEG LA. Obe spo- 
lecnosti si tedy navzajem vlastni pa¬ 
tenty ke svym formatum videa. Mi¬ 
crosoft se pfiznanf, ze vyuziva cizf 
patenty, dlouho vyhybal tfm, ze pone- 
chaval svuj format WMV3 uzavreny, 
aby se nedalo zneuzitf patentu pro- 
kazat. Toto je jeden z mnoha prfpadu, 
ktery ukazuje nesmyslnost soucasnych 
patentovych zakonu, kdy je mozne 
paten to vat si zname a bezne pouzfvane 
postupy. Otazkou zustava, zda se v bu- 
douenu prosadf nektera ze zdarma 
dostupnych kompresi Dirac, Snow 
nebo Theora. Zatfm mluvf proti jejich 
vyuzitf nizka kvalita, spatna pouzi- 
telnost a nulova podpora v HW pre- 
hravaefeh. Na druhou stranu je mozne, 
ze format Theora se stane standardem 
pro kompresi videa v pripravovane 
norme HTML 5. Jenze proti tomu se 
postavila spousta firem s vlastnfmi 
zajmy. Microsoft by v HTML 5 rad 
videl sve WMV. Apple, Adobe a No¬ 
kia zase prosazujf MPEG-4 AVC, na 
ktery jiz zakoupili licenci. Vsichni se 
navic bojf patentovych spekulantu, 
kterf mohou ve formatu Theora ob- 
jevit nejaky svuj vynalez a s pomocf 
soudu se pokusit pustit temto velkym 
firmam trochu zilou. 

Literatura: www.jech.web.cz, 
www.tvfreak.cz 
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Indikator zapnutf spotrebice 


230V IN 230V OUT 




Obr. 1. Schema zapojenf indikace zapnutf 


Nektere spotrebice nemusi mit kon- 
trolku zapnuti. Pak muze byt obtizne 
zjistit, ze jsme napriklad neco zapo- 
mneli vypnout. Dodelavat kontrolku 
zapnuti primo do pristroje neni 
idealm, nehlede na to, ze to nekdy ani 
neni mozne. 

Pomerne jednoduchym zpusobem 
lze umistit indikaci do pfivodmho 
vodice. 

Popis 

Schema zapojeni indikace zapnuti je 
na obr. 1. Mezi dvojici svorkovnic, 
kterymi zapojime indikator do napa- 
jeciho vedeni, umistime dve trojice 
vykonovych diod. Ubytek napeti na 


h--- *\ 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce 
indikace zapnutf 


7/2009 


diodach, zpusobeny prochazejicim 
proudem, je jiz dostatecny k napajeni 
pripojeneho multivibratoru. Vlozene 
diody snizi napajeci napeti 230 V asi 
o 2 V, coz je v podstate zanedbatelne. 
Napeti na diodach je zdvojnasobeno 
diodovym nasobicem s D7 a D8. 
S ohledem na minimalm ztraty jsou 
zde pouzity Schottkyho diody Kon- 
denzator C2 filtruje napajeci napeti 
pro multivibrator s tranzistory T1 
a T2. LED dioda zapojena v kolektoru 
T2 pri pripojem spotrebice blikanim 
upozorhuje na jeho zapnuti. 

Stavba 


Indikator je zhotoven na jednostran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 



Obr. 3. Obrazec desky spoju indikace 
zapnutf 




41 x 56 mm. Rozlozem soucastek je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. 

Pri ozivovam a pri naslednem me- 
chanickem reseni nesmime zapome- 
nout, ze cely obvod je primo spojen 
s zivotu nebezpecnym sitovym nape- 
tim a musime tedy dbat zvysene opa- 
trnosti a indikator umistit do dosta- 
tecne izolovane krabice. 

Zaver 

Indikator je pouzitelny pro spotre- 
bice zhruba do 1 kW, pro vykonnejsi 
by bylo nutne zvolit diody dimenzo- 
vane na vyssi proudove zatizem. 

Seznam soucastek 
A991904 


R1.22 Q 

R2, R4.15 

R3.150 

R5.560 Q 

C1,C3.100 jl/F/1 0 V 

C2. 1000 ji/F/16 V 

C4. 470 nF 

T1-2.BC550 

D1-6.1N5408 

D7-8.BAT85 

LD1.LED3 

K1-2.ARK210/2 


7 
























































































































































^7 ^7 17 



Regulator LED osvetleni pro jizdnf kolo 

LI 04 



Obr. 1. Schema zapojenf men ice 


Bile LED se v posledm dobe zacmaji 
stale castej i pouzivat i pro osvetlovaci 
ucely. Relativne vysoka ucinnost a dlou- 
ha zivotnost je vyhodna i pro pouziti 
jako predni ci zadni osvetleni na jizdni 
kolo. 

Bohuzel zejmena pri seriovem zapo- 
jem nekolika LED potrebujeme vy- 
razne vyssi napeti nez standardne po- 
uzivane 3 nebo 4 tuzkove baterie. Je- 
dinou cestou je pak pouzit elektro- 
nicky menic. Jedno relativne jedno- 
duche zapojem osazene pouze diskret- 
nimi soucastkami je popsano v nasle- 
dujici konstrukci. 

Popis 

Schema zapojeni menice je na obr. 1. 
Po pripojem napajeciho napeti je 
proud omezen civkou LI. Pres diodu 
D1 a odpor R1 je na gate T2 dosta- 
tecne napeti na jeho otevreni. Proud 
protekajici pres R3 je zatim maly 
a nedostacuje k otevreni tranzistoru 
Tl. V civce LI se zatim hromadi ener- 
gie. Postupne se proud pres LI zvy- 
suje, az se otevre tranzistoru Tl uby- 



39.0 


tkem napeti na R3. Tl zkratuje napeti 
na gate T2 na zem a T2 se tak uzavre. 
Indukovane napeti na LI se pricte 
k napeti zdroje a zacne pres diodu D4 
nabijet kondenzator C4. Protekajici 
proud udrzuje napetim na R3 tranzis- 
tor Tl otevreny a T2 uzavreny. Po po- 
klesu proudu se Tl uzavre, T2 otevre 
a cely proces s nabijemm LI se znovu 
rozbehne. 

Zenerova dioda D5 je ochrana proti 
pripadnemu odpojem LED. Odpor R4 
1 Q. slouzi pro merem proudu prote- 
kajiciho pres LED. Odpor R3 zvolime 
podle poctu a typu pouzitych LED. 
Pro 4 cervene LED uvedenych 12 Q, 
5 LED potrebuje asi 10 £1 a ctyri bile 
odpor asi 6,8 £2. Pri ozivovam pak 
upravime R3 na pozadovany proud. 

Ucinnost menice zalezi na pripo- 
jenych LED, ale typicky se pohybuje 
mezi 75 a 80 %. 

Stavba 

Menic pro LED je zhotoven na jed- 
nostranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 24 x 39 mm. Rozlozem sou- 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 


Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
menice Obr. 3. Obrazec desky spoju menice 



((Zindte^&e, iT^nne 



soucastek je na obr. 3. Po zapajem 
a kontrole desky pripojime LED a za- 
pneme napajenf, Prvm kontrolujeme 
protekajici proud. Pripadne odchylky 
upravime zmenou odporu R3. 

Kmitocet menice by se mel pohy- 
bovat mezi 120 a 170 kHz. 

Zaver 

Popsany menic umoznuje jednoduse 
napajet vykonne osvetleni jizdniho 
kola ctverici tuzkovych baterii s vy- 
sokou ucinnosti. Menic lze samozrej- 
me pouzit i ve zcela jinych aplikacich. 


Seznam soucastek 
A991893 


R1.4,7 kD 

R2.1 k£2 

R3.12 Q* 

R4.1 Q 

Cl.100 jUF/25 V 

C2.2,2 jUF/50 V 

C3 .100 pF 

C4.10 /jF/50 V 

Tl.BC337 

T2.IRFZ48 

D1 -2, D4.BAT85 

D3.1N4148 

D5.ZD22V 

LI. 220 juH 

K1-K4.FASTON-1536-VERT 
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Zdroj pro vykonove LED 



Modern! osvetlovaci LED poskytuji 
extremm svetelny tok pri relativne 
priznive ucinnosti. Zasadmm proble- 
mem LED je, ze vyzaduji specialm 
elektronicke obvody, nelze je tedy 
primo pripojit k akumulatoru. 

Na druhe strane prave elektronika 
umozhuje pouzit nizsi napajeci napeti 
a take stabilizovat svetelny tok (tedy 
proud LED) i pri kolisam nebo po- 
klesu napajeciho napeti. 

Soucasne ma i ochranne vlastnosti 
- zabranuje hlubokemu vybiti a posko- 
zeni akumulatoru. 

Popis 

Schema zapojem zdroje pro vyko¬ 
nove LED je na obr. 1. Napajeci napeti 
4,8 V (napr. ctverice 1,2 V akumu¬ 
latoru) je pripojeno konektorem Kl: 
Kondenzatory Cl a C2 filtruji napajeci 
napeti, privedene na integrovany 
spinany regulator. Zde je pouzit obvod 
LM2577. Jeho vystupni napeti je ri- 
ditelne a nastavuje se trimrem P2. 


Seznam 

soucastek 

A991895 

RIO. 

. 560 Q. 

R11. 

. 4,7 

R1-2, R6 . .. 

.1 kii 

R12-15. 

.lii 

R4. 

.22 k£2 

R5, R3. 

. 2,2 kii 

R7, R9. 

.100 kii 

R8. 

.3,9 MO 

Cl. 

.47 juF/25 V 

C2, C4, C6 .. 

.100 nF 

C3. 

. 330 nF 

C5. 

. 1000 juF/16 V 

C7. 

.10 mF/25 V 

C8. 

.100 pF 

IC1. 

.LM2577T 

IC2. 

.LM358 

T1. 

.BD139 

D1. 

.1N5822 

D2. 

.1N4148 

D3. 

. ZD2V7 

LI. 

.100 a/H 

PI-2. 

.PT6-H/10 kii 

P3. 

.PT6-H/5 k£2 

Kl -2. 

.PSH02-VERT 
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Dalsi casti zapojeni je ochrana proti 
nadmernemu vybiti akumulatoru 
IC2A a zdroj konstantmho proudu 
s IC2B. 

IC2A porovnava napeti na akumu¬ 
latoru z bezce trimru PI, zapojeneho 
na vstupu s referencmm napetim na 
Zenerove diode D3. V pripade poklesu 
vstupmho napeti pod nastavenou uro- 
veii se vystup IC2A preklopi do vysoke 
urovne. Ta se pres diodu D2 prevede 
na invertujici vstup IC2B. Ten nor- 
malne sleduje ubytek napeti na ctve- 
rici seriovych odporu R12 az R15, 
kterymi proteka proud prochazejici 
pres LED. Proud LED je rizen tranzis- 



torem Tl, pfipojenym na vystup IC2B, 
ktery porovnava napeti na smmacich 
odporech (odpovidajici protekajicimu 
proudu) s napetim na trimru P3. 

Preklopem vystupu IC2A do vysoke 
urovne tak odpoji vykonove LED. 

Stavba 

Zdroj je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 37 
x 60 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3 a ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. Po osazeni a kon- 
trole desky pripojime LED a napajeci 



napeti. Nejprve nastavime trimrem P2 
vystup menice na 12 V. Pak trimrem 
P3 pozadovany proud LED - zalezi na 
pouzitem typu. Nejcasteji to byva 
350 mA. Pak jeste nastavime vypinaci 
napeti akumulatoru trimrem PL 

Zaver 

Popsane zapojeni je pri bezne spo- 
trebe LED asi 350 mA a kapacite aku¬ 
mulatoru 2000 mAh schopne pracovat 
priblizne 2 hodiny s ucinnosti pres 
80 %. Muzeme samozrejme laborovat 
i s jinym poctem clanku, ale vstupni 
napeti by nemelo presahnout nastave- 
ne vystupni. 



Obr. 2. Rozlozem' soucastek na desce 
zdroje pro vykonove LED 


Obr 3. Obrazec desky spoju zdroje 
pro vykonove LED (strana TOP) 


Obr 4. Obrazec desky spoju zdroje 
pro vykonove LED (strana BOTTOM) 


Videoprenosy z Jacksonova pohrbu internet vydrzel 


Ocekavana zatezkavaci zkouska 
z internetoveho prenosu rozlouceni se 
zpevakem Michaelem Jacksonem se 
nekonala. Zajem byl mensi, nez se pred- 
pokladalo. 

Internet pnmy prenos z tryzny 
za Michaela Jacksona nesrazil 

Posilene serverove kapacity a mensi 
zajem o primy prenos zpusobily, ze 
rozlouceni s Michaelem Jacksonem 
svetovy internet neohrozilo. Podle sta¬ 
tist ik, zverejnovanych na serveru Aka¬ 
mai, mel pietni akt zhruba polovicm 
sledovanost nez lednova inaugurace 
americkeho prezidenta. 

Akamai tvrdi, ze dokaze sledovat az 
dvacet procent celosvetoveho interne¬ 
toveho provozu. 


Jak uvadi na svem blogu Cosmic log 
Alan Boyle, editor serveru MSNBC, 
prave 20. ledna ukazaly statistiky Aka¬ 
mai pri prenosu z jmenovam prezi¬ 
denta Obamy zhruba sedm milionu 
videoprenosu. V dobe tryzny za Micha¬ 
ela Jacksona se tento udaj jen ztezka 
blizil k hranici tri miliony. 

Stejne tak zadne nebezpecne zatizeni 
internetu nezaznamenaly ani prehledy 
firmy Keynote, ktera sleduje inter- 
netovy provoz ve Spojenych statech. 
Jejich system nezaznamenal nedostup- 
nost ani jednoho z jimi sledovanych 
serveru. 

I cesky internet "vyvazl" bez sramu. 
Alespoh podle statistik firmy Cesnet, 
ktera ani na jedne ze sledovanych siti 
neukazovala pretizem. Duvody, proc 
se obavy z pretizem internetoveho pro¬ 


vozu nenaplnily, shrnul pro Cosmic log 
patrne nejvystizneji Shawn White 
z firmy Keynote. "Vetsi zatizeni in¬ 
ternetu nez pri inauguraci prezidenta 
Obamy jsem neocekaval. Pri inaugu¬ 
raci bylo vice ocekavam, vzrusem 
a napriklad skoly nechaly sve zaky 
uvedeni do funkce sledovat. Svuj dil 
si vybrala take letni sezona," vysvetluje 
White. 
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Spinac ventilatoru do koupelny 



Obr. 1. Schema zapojem' spfnace 


Pri reseni odvetrani koupelen se po- 
uziva nekolik principu. Pokud vyne- 
chame ten nejjednodussi, tedy ovla- 
dani samostatnym vypinacem, casto se 
spojuje s osvetlenim, nekdy tez dopl- 
nenym o casovy spinac se zpozdenym 
vypnutim. 

Tyto systemy maji ale jednu nevy- 
hodu - ne vzdy, pokud v koupelne roz- 
svitime, se take sprchujeme nebo kou- 
peme. Pokud tedy nevznika para, je 
zbytecne vetrat, zejmena v zimnim 
obdobi, coz klade zvysene naroky na 
vytapeni. Zajimavou alternativou je za- 
pojeni popsane v nasledujici konstrukci. 

Popis 

Princip tohoto zapojem je zalozeny 
na snimani teploty privodu teple vo- 


dy do koupelny Pokud pouze svitime 
a neodebirame teplou vodu, neni du- 
vod ke vzniku pary a tudiz ani k ve- 
trani. Pokud ale odebirame teplou 
vodu, zvysi se samozrejme i teplota 
privodmho potrubi. Teplotni snimac, 
umisteny na potrubi, pak sepne spinac 
ventilatoru. Po uzavrem vody potrubi 
vychladne a ventilator se opet vypne. 
Zalezi tedy v podstate pouze na vhod- 
nem nastaveni teploty pro optimalni 
dobu sepnuti ventilatoru. A take - me- 
ne odebrane vody odpovida nizsi te¬ 
plota a tim take rychlejsi vychladnuti. 

Schema zapojem spinace je na obr. 
1. Jako teplotni snimac je pouzit ob- 
vod LM335 IC1. Ten je pripojen na 
vstup prvniho operacniho zesilovace 
IC2A. Za mm nasleduji druhy zesi- 
lovaci stupeii s IC2B. Na jeho vystupu 


je komparator IC3A, ktery porovnava 
napeti z cidla s referencmm napetim 
z trimru PI. Na vystupu komparatoru 
je dalsi komparator IC3B, spinajici tran- 
zistor Tl. Ten jiz ma v kolektoru zapo- 
jene vykonove rele, spinajici napajeni 
ventilatoru. Cely obvod je napajen 
z externiho zdroje pres konektor K2. 

Stavba 

Spinac je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 45 
x 54 mm. Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3 a ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. Jedinym nastavo- 
vacim prvkem je trimr PI, kterym vo- 
lime teplotu sepnuti spinace. 




Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
spinace 



Obr. 3. Obrazec desky spoju spfnace 
(strana TOP) 



Obr. 4. Obrazec desky spoju spfnace 
(strana BOTTOM) 
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Urcitym omezemm pouziteho prin- 
cipu je nutnost dostat se nekde k pri- 
vodu teple vody. Samozrejme, pokud 
je ukryt pod dlazdickami, tak kou- 
pelnu kvuli tomu asi bourat nebu- 
deme. 


Zaver 


Popsane resem vyuziva jednoducheho 
principu ohrati privodu pri koupam 
ci sprchovam - omezi tedy cinnost 
ventilatoru pouze na situace, kdy se 
skutecne v koupelne tvori para. 

Nova Agfa je bytelny kompakt do vody 


Digitalm fotoaparaty znacky Agfa si 
budou pamatovat snad jen skutecm 
pametmci. Pred temer deseti lety, kdyz 
se objevily na trhu prvni digitaly, pa- 
trila Agfa mezi prukopniky. Nyni pri- 
chazi s modelem DC-600uw, se kterym 
muzete fotografovat bez pouzdra 
i v deseti metrech pod vodou. 

AgfaPhoto DC-600uw 

Pojd’me se tedy na novy kompakt 
AgfaPhoto DC-600uw podivat blize. 
Tento jednoduchy expozicni automat 
atraktivniho a zajimaveho designu je 
predevsim velmi odolny. Posud’te 
sami: novinka by podle udaju vyrobce 
mela zvladnout fotografovam jeste 
v hloubce 10 metru pod vodou, a to bez 
pouziti ochranneho pouzdra. Vadit by 
ji nemel ani prach a spina. 


Dalsi parametry naznacuji, ze tento 
model je urcen spise mene narocnemu 
fotografovi treba na dovolenou u mo¬ 
re. Objektiv ma totiz pevne ohnisko, 
takze priblizeni obstarava pouze peti- 
nasobny digitalni zoom, navic pri 
relativne slabe svetelnosti objektivu 
(F3,2). V rezimu Makro lze snimat ze 
dvaceti centimetru. 

Co se tyka rozliseni CCD snimace, 
ten je typu 1/2,5 " a obsahuje priblizne 
sest milionu obrazovych bunek. Diky 
interpolaci je k dispozici i desetimega- 
pixelove rozliseni (3680 x 2760 bodu). 
Citlivost cipu lze vysroubovat az na 
hodnotu ISO 1600. Rozsah expozic- 
nich casu se pohybuje od 1/1000 az do 
osmi sekund. Expozice je automaticka, 
jak jsme jiz naznacili, na vyber budete 
mit nekterou z deseti prednastavenych 
seen (veetne rezimu "Pod vodou", do 
ktereho prepnete snadno pomoci cer- 
veneho tlacitka na zadni strane mo- 
delu). Pokracovani na strane 19 




Seznam soucastek 
A991903 


R1, R14.3,3 kQ 

R11.10 k 

R2.R* 

R3-5, RIO.100 

R7, R13.15 k^ 

R9, R6, R12, R8.Ik Cl 

Cl.100 nF 


IC1.LM335 

IC2.LM358 

IC3.LM393 

T1.BC550 

D1.ZD3V0 

D2.1N4007 

K1 .ARK210/3 

K2.PSH02-VERT 

PI.PT6-H/10 k £1 

RE1.RELE-EMZPA92 
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Displej pro sbernici I2C 



Obr. 1. Schema zapojeni LCD displeje pro sbernici 12C 


Pri vyvoji mikroprocesorovych apli- 
kaci sice existuje rada efektivmch 
simulatoru, ale skutecny velky LCD 
displej muze byt velkym pomocmkem. 
LCD displeje zalozene na cipu 
HD44780 jsou dnes relativne levne 
a navic maji pomerne jednoduche 
ovladam. 

Pokud pripojime LCD displej na 
sbernici I2C, vystacime pouze se ctyr- 
mi pfipojovacimi vodici - napajemm, 
zemi a dvojici signalovych vedeni 
SDA a SCL. 

LCD displeje s cipem Hitachi umoz- 
nuji provoz v uspornem rezimu pouze 
se ctyrmi datovymi vstupy DO az D3. 
K tomu potrebujeme jeste 3 ovladaci 



40.0 


signaly E, R/W a RS. Tedy celkem 
7 ridicich signalu. Pro 7 vodicu nepo- 
trebujeme extra mikroprocesor - vy¬ 
stacime s jednoduchym I2C expan- 
derem, ktery ma 8 vyvodu. 

Popis 

Schema zapojeni LCD displeje pro 
sbernici I2C je na obr. 1. Vstupy sber- 
nice jsou reseny trojici paralelne pro- 
pojenych konektoru Kl, K2 a K3. 
Signalove vodice sbernice SDA a SCL 
jsou privedeny na odpovidajici vstupy 
obvodu PCF8574. Vystupy expanderu 
jsou pak pripojeny na LCD displej. 
Ten je pouze doplnen klasickym 
trimrem PI pro nastavem kontrastu. 
Propojky JP1 a JP2 slouzi pro pri- 



Seznam 

soucastek 

A991888 


R1-2. 

.1,8 kn 

Cl -2. 

.100 nF 

C3. 

.10 juF/25 V 

IC1 . 

.PCF8574P 

IC2. 

.LCD-14PIN 

Kl -3. 

.PHDR4 

PI. 

.PT6-H/5 k£2 

JP1-2. 

.JUMP2 


pojeni pull-up odporu (pouze jednou 
na sbernici). 

Stavba 

Ridici obvod je navrzen na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 28 x 40 mm. Rozlozem sou- 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 

Zapojeni bylo prevzato z casopisu 
Elektor. Autor puvodni konstrukce 
pripravil nekolik prikladu SW, urce- 
nych pro mikroprocesory rady AVR. 
SW je mozne po bezplatne registraci 
zdarma stahnout zde: 

http: / Iwww.elektor.de/jahrgangl2009lju 
li-047 -august/i2c-arts teuerung. 
988410. lynkx. 

Zaver 

Popsany expander umoznuje jedno¬ 
duche pripojeni LCD displeje ke sber¬ 
nici I2C. Lze tak snadno usetrit vy- 
stupni porty mikroprocesoru pro jine 
funkce. 



Obr. 2. Rozlozem' soucastek na desce 
LCD displeje pro sbernici I2C 


Obr. 3. Obrazec desky spoju LCD 
displeje (strana TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju LCD 
displeje (strana BOTTOM) 
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Komari sidftko 



Obr. 1. Schema zapojem' obvodu 


Mezi oblibene amaterske konstrukce 
patri nejruznejsi hracky, zneprijem- 
nujici zivot nasich blizkych. K typic- 
kym zapojemm patri popisovane 
komari "siditko". Jedna se o elektro- 
nicky obvod, generujici velmi kratke 
zapistem, ktere se navic neopakuje 
v pravidelnych intervalech, ale na- 
hodile v rozpeti nekolika minut. Krat- 
ky zvukovy impuls velmi znesnadiiuje 
nalezem zdroje signalu. Obvod je po- 
merne maly a lze ho tedy snadno 
ukryt. 

Popis 

Schema zapojem obvodu je na obr. 1. 
Pouziti maleho procesoru ATTINY 13 
v pouzdru DIP8 umoznilo vyrazne 
redukovat pocet soucastek. K proce¬ 
soru je pripojena zkratovaci propojka 
JP2, ktera umoznuje volbu jednoho 
z provozmch rezimu. Akusticky vy- 
stup zajistuje piezomenic, pripojeny 
konektorem JP4. 

Obvod je napajen napetim 3,6 Y pri- 
pojenym konektorem JP3. Programo- 
vat procesor lze primo na desce spoju 
konektorem K1 (ISP). 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
obvodu 


Program pro procesor je zdarma ke 
stazeni na webovych strankach pu- 
vodniho projektu: http://www.elektor.de 
/jahrgang/2009/juli-047-august /annoy- 
a-tron. 988512. lynkx. 

Stavba 

Obvod je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 21 
x 26,5 mm. Rozlozeni soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2 
a obrazec desky spoju (BOTTOM) je 
na obr. 3. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju obvodu 


Zapojem je skutecne velmi jedno- 
duche a v nouzi ho lze realizovat i na 
kousku univerzalm desky spoju. 

Zaver 

Pokud nechate zapnuty obvod po 
sve navsteve u prat el, muzete jim zpu- 
sobit nekolik horkych chvilek. Nalezt 
podivne obcas piskajici "zvire" neni 
totiz nic jednoucheho. A pokud si 
misto kmitoctu 2 kHz zvolite kmitocet 
piskani 10 kHz, je o zabavu postarano 
tuplem. 


Seznam 

soucastek 

A991897 


R1-2. 

.io kn 

IC1. 

.ATTINY13V 

JP2-4. 

.JUMP2 

K1. 

.MLW10 


ZAJIMAVOSTI 

On-line antiviry pomohou zautocit 
na havet’ v pocitaci 

Mezi on-line aplikacemi nenajdeme 
jen textove ci tabulkove editory nebo 
programy na upravu digitalnich fotek. 
Do bohate nabidky internetovych 
programu muzeme zaradit napriklad 
i on-line nastroje na prohledavam po- 
citacu na vyskyt viru, cervu a dalsich 
skodlivych programu. On-line antiviry 
vyvijeji predni vyrobci antivirovych 

14 


programu a nabizeji je k pouziti zdar¬ 
ma. Internetove antiviry samozrejme 
nechram vas pocitac v realnem case, 
jako to delaji antivirove aplikace 
instalovane v pocitaci, ale na vase vy- 
zadani prohledaji pocitac na vyskyt 
nebezpecneho softwaru. 

ESET Online Scanner 

Vyrobce znameho a mnoha cenami 
ovenceneho antiviroveho programu 
NOD32, slovenska firma ESET, nabizi 
na svych strankach i ESET Online 
Scanner, bezplatne pouzitelny nastroj 

rj^nBe 


na prohledani pocitace na vyskyt 
viru, rootkitu a dalsiho potencialne 
skodliveho softwaru. 

Vedle Internet Exploreru podporuje 
ESET Online Scanner take prohhzece 
Firefox a Opera. Muzete si zvolit, ktere 
disky a slozky budou antivirem pro- 
hledany i zpusob, jakym bude s naka- 
zenymi soubory nalozeno (ulozeni do 
karanteny nebo vymazam souboru). 
ESET Online Scanner take rozpozna, 
zdali ve svem pocitaci mate jiz nejaky 
antivir instalovany, coz muze zpomalit 
kontrolu a zkreslit jeji vysledek. 
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SC*' 

2003 


2001 


2002 


2000 


DVD AR rocmkv 1952 -1995 


1650,- Kc 


1150,- Kc 


Tituly prosim zasilat na adresu: 

Prijmem.Jmeno 

Adresa. 


Organizace doplni nazev firmy, ICO, DIC, Tel./fax/e-mail 


Objednavku zaslete na adresu: Amaro spol. s r. o., Zborovska 27,150 00 Pralia 5, telifax: 257 317 313; e-mail: odbyt@aradio.cz 


9 J 


600,— Kc 


Amaterske radio 


po 350,-- Kc 


350,- Kc 


220,- Kc 


CD ROM rocnik 2005 


CD ROM rocnik 2006 


CD ROM rocnik 2007 


CD ROM rocnik 2003,2004 


CD ROM rocnik 2008 (brezen 2009) 


350,- Kc 


220,- Kc 


Prakticka elektronika A Radio 


300,- Kc 


Konstrukcni elektronika A Radio 


222,- Kc 


504,- Kc 


Tituly prosim zasilat na adresu: 

Prijmem.Jmeno 

Adresa 


Organizace doplni nazev firmy, ICO, DIC, Tel./fax/e-mail 


Objednavku zaslete na adresu: Amaro spol. s r. o, Zborovska 27,150 00 Praha 5, telifax: 257 317 313; e-mail: odbyt@aradio.cz 


Titul 


CD ROM AR 1996 -98 


CD ROM PE a KE rocnik 1996,1997,1998 


CD ROM rocnik 1999,2000,2001,2002 


220,- Kc 


po 290,- Kc 


po 350,- Kc 


v 4 r 


Mnozstvi 


Cena pro nase 
predplatitele 


po 170,- Kc 


po 220,- Kc 


V 4 / 


Mnozstvi 


220,- Kc 


po 220,- Kc 


252,- Kc 


350,- Kc 


220,- Kc 


220,- Kc 


350,- Kc 


PRAKTICKA 

tiLEKTRONIKA 


KONSTRUKCNI 

ELEKTRONIKA 


A/Radio 


dio 


OBJEDNAVKA PRO CESKOU REPUBLIKU NA ROK 2009 

Zajistete si predplatne u nasi firmy AMARO a ziskate sve tituly az o 10 Kc/ks levneji!!! 
Spolu s predplatnym navic ziskavate vyraznou slevu na nakup CD ROM a DVD 


Titul 


Predplatne 12 cisel 


Predplatne 6 cisel 


Objednavku od c.: 


Mnozstvi 


7/2009 


17A1MEB 
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Hlasic otevrem lednicky 


I 

^^OM/25 II 


IC1 


C3 

lOOn 


UDD 

GP5/CIN 


GP4/COUT 


GP3/MC 


GP2 


GP1 

USS 

GPO 


PIC12F 629 


K2 


R1 


R2 


+3V 

GND 


R3 


K1 


PIEZO 


Cl 

lOOn 


T1 



if 


<- 

<- 


TEMT6000 


Obr. 1. Schema zapojeni hlasice 


Zcela urcite se kazdemu z nas stalo, 
ze nedopatrenim nedovrel dvirka led¬ 
nicky. Krome vetsi spotreby energie 
a znacneho namrazem muze take pri 
delsi nepozornosti mohou se zkazit 
ulozenych potravin. Resenim muze 
byt nasledujici konstrukce. Obvod 
sleduje rozsvicem zarovky v lednicce, 
a pokud nedojde po uplynuti urciteho 
casoveho useku k jejimu zavrem a zhas- 
nuti svetla, pripojeny piezomenic spus- 
ti alarm. 

Popis 

Schema zapojeni je na obr. 1. Zaklad 
obvodu tvori mikroprocesor IC1 
PIC12F629 v pouzdru DIP8. Ten to typ 
je maly, levny a dobre dostupny. Jeden 
vstup mikroprocesoru je pouzit pro 
snimani napeti na fototranzistoru Tl. 
V puvodmm zapojeni byl pouzit typ 
TEMT6000, ale muze byt nahrazen 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce 
hlasice 


v podstate jakymkoliv pro denni 
svetlo. 

Dalsi dva vystupy budi pripojeny 
piezomenic. Ten je zapojen jakoby do 
mustku, cimz se prakticky zdvojna- 
sobuje dosazitelny rozkmit vystupmho 
napeti. Mimo kondenzatory C2 a C3 
v napajeni jiz zapojeni neobsahuje zad- 
ne dalsi soucastky. 

Z duvodu minimalni spotreby je mi¬ 
kroprocesor uveden do spaciho modu. 
Pri napajecim napeti +3 V z lithiove 
baterie (napriklad CR2032) je maxi¬ 
malm spotreba podle katalogoveho 
listu 770 nA. Pri kapacite baterie 
230 mAh je tedy teoreticka doba pro- 
vozu 250 let, v praxi urcite minimalne 
po dobu zivotnosti lednicky. 

Vyhodou lithiove baterie je take to, 
ze neztraci kapacitu ani pri nizsich 
teplotach. 

Program pro mikroprocesor je volne 
ke stazeni na webovych strankach pu- 
vodniho projektu: http: / /www.elektor. 
de /j ahrgang/2009/juli-047-august/ 
kuhlschranksicherung. 98872 7.lynkx. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju hlasice 


Vypis programu 

: 10 0 0 0 0 0 0AC2 8FF3FFF3FFF 3FDF 0 0 0 3 OE 8 3 01A5 0049 
:10001000040 8A4 0 0 0AO 8A6 0 0 8AO101300B05D10 ODB 
:10002000510803191E2808308B0000308519013053 
:10003000D1005108003A031D1E287620FF30831698 
:100040008500FF30831285008B1726088A0024085C 
: 100050008400250E8300DF0E5F0E090001300313BC 
:1000600083128500FC308316850003138316A001DC 
:100070000313831620087D3C031C5128A10121088D 
:10008000143C031C4928210814 3A0 319492 8A10AE1 
:100090003F28831285092008 7D3A0 319512 8AO 0AB8 
:10 0 0AO 00382803138312A001200 8FA3C 0 31C 6A2 895 
:1000B000A10121080A3C031C632821080A3A0319FC 
:1000C000 6 32 8A10A5 92 88509200 8FA3A0 319 6A2 8E1 
:1000D000A00A5428003085190130D1005108013A96 
:1000E000031D7328742835280000080008308B0091 
:1000F00003138312A201A3010630DB00FF30DA00F4 
:10010000DB0B83288628DA0B832880282C30DA0042 
:10011000DA0B882800000000A30A0030851901309E 
: 10012000D100510803199528AA282308F83A031D7D 
:10013000 9B2 8A2 0AA3 013C3022020 3ICAO 2 8A12 8 6C 
:100140007C28003085190130D1005108003A031D88 
:10015000AA282E20000008000730031383129900FC 
:100160009001831699019501FF308500C320FF306F 
:10017000831285008316961588308B00000063007B 
:100180000000BE28C2288316FF23031383169000A5 
:100190008312080 0FF3FFF 3FFF3FFF3FFF 3FFF 3F4E 
:02400E00843FED 
:00000001FF 


Stavba 

Obvod je postaven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 22 
x 35 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 3. Zapojeni je natolik 
jednoduche, ze stavbu musi zvladnout 
i zacinajici elektronik. 

Zaver 

Pomerne jednoduche zapojeni 
s minimalni spotrebou energie muze 
ochranit potraviny ulozene v lednicce 
nebo mraznicce pred zkazenim. 


Seznam soucastek 
A991900 


R1-3.100 

C1,C3.100 nF 

C2.10 jL/F/25 V 

IC1.PIC12F629 

K1-2.PSH02-VERT 

Tl.TEMT6000 
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Sony zacina vyrabet netbook Vaio Lifestyle 


Sony Vaio VGN-P530, nebo jedno- 
duse "Lifestyle", se dostalo po pulrocm 
odmlce do vyroby. Zatim se na nej 
vsak mohou tesit jen Japonci. Brzy by 
pry ale melo dorazit i na americky 
a evropsky trh. 

Lifestyle notebook Sony Vaio - 
VGN-P500 

Japonsky elektronicky gigant Sony 
Corp. planuje vstoupit na rychle 
rostouci trh s netbooky. Spolecnost 
uvedla, ze v srpnu zahajf v Japonsku 
prodej nove verze sveho laptopu Vaio. 

Novy netbook Sony bude vybaven 
operacmm system Windows XP firmy 
Microsoft a procesorem Atom od In- 
telu, napsala agentura Reuters. Od 
rijna tohoto roku pak na trh vstoupf 
nova Windows 7. 

Vsechny parametry novinky jsou 
vicemene standardm. Zaujme moznost 
prikoupem 3G modemu nebo GPS 
modulu, velmi slibne vypada displej 
s nezvyklym rozlisemm 1600 x 768. 
Bezkonkurencm je hmotnost necelych 
700 gramu i s vlozenou baterii, na dru- 
hou stranu vydrzi Vaio bezet jenom 
par hodin, a je tak nutne pridavat do 
brasny jeste sifovy adapter. 

Netbook Sony Vaio Lifestyle 
alias VGN-P530 

- uhlopricka displeje 20,3 cm (8 ") 

- rozmery / hmotnost 24,4 x 1,9 x 
11,2 cm / 680 g 

- operacm pamef max. 2 GB 

- datove uloziste 60 GB HDD, 16, 32, 
64, 128 GB SSD 

- vybava Wi-Fi, BT, 3G, GPS, 2x USB, 
rozsirujici port (VGA/LAN), ctecka 
SD a MS, webkamera, mikrofon, slu- 
chatkovy vystup 

Nejvetsim plusem maleho Sony je 
prvotndni design, kteremu se soucas- 
na konkurence nemuze rovnat. 

Bohuzel si za vse nechava vyrobce 
radne zaplatiti, ackoli aktualni tiskova 
zprava hovori o 60 000 jenech (tedy 
11 700 Kc), puvodni cena pro americ¬ 
ky trh za zakladm verzi byla stanovena 
na 890 USD (tedy priblizne 16 500 Kc). 
Na konecnou cenu pro americky a ces- 
ky trh si ale budeme muset jeste po- 
ckat. Je totiz mozne, ze Sony se bude 
chtit vice priblizit konkurenci a svuj 
netbook jeste zlevni. 


7/2009 



Sony nenf v dobre kondici 

Podle cisel agentury IDC se net¬ 
booky v letosmm roce prodavaji velmi 
dobre a za cely letosni rok by dodavky 
techto pocitacu na trh mely proti 
lonskemu roku stoupnout o 127 pro- 
cent na 26,4 milionu kusu. Naopak 
celosvetovy prodej osobnich pocitacu 
ma podle firmy Gartner klesnout o sest 
procent. 

Sony letos ocekava jiz druhy rok za 
sebou ztratu. Duvodem je hlavne sla- 


ba globalni poptavka po spotrebni 
elektronice a silny jen, ktery snizuje 
zisky firmy ze zahranici. K tomu se 
pridava i pokles cen spotrebni elek- 
troniky. V lonskem fiskalnim roce, za 
rok do konce brezna 2009, Sony pro- 
delala 98,9 miliardy jenu (19,3 miliar- 
dy Kc) po pfedchozim zisku 369,4 mi¬ 
liardy jenu. 

Trzby spolecnosti loni klesly o 13 
procent na 7,73 bilionu jenu. V novem 
financnim roce pocita s narustem ztra- 
ty na 120 miliard jenu. 
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Signalizace dokoncem pram 


K1 



+NAP 

GND 


OUT 


Obr. 1. Schema zapojeni' signalizace 


Automaticke pracky byvaji casto 
umisteny oddelene od obytnych mist- 
nosti - napriklad ve sklepe nebo pra- 
delne. 

Pokud mame "velke pradlo" a potre- 
bujeme vyprat vice pracek najednou, 
musime casto chodit kontrolovat, zda 
je jiz pram skonceno. Mnoho mo- 
dernich pracek ma i nejakou formu 
indikace, ze je pracka jeste v provozu 
nebo ze jiz doprala. V tomto pripade 
muzeme pouzit nasledujici zapojeni, 
ktere opticky snima indikacm LED 
a po dokoncem da akusticky signal, ze 
je hotovo. 

Popis 

Schema zapojeni signalizace je na 
obr. 1. Jako snimaci prvek je zde umis- 
ten fototranzistor T2. Protoze LED 
indikace muze pracovat v multiplex- 
nim rezimu, je pripadne pulzujici sig¬ 
nal vyhlazen kondenzatorem Cl. Jako 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
signalizace 
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T2 muzeme pouzit jakykoliv typ pro 
denni svetlo (ne tedy urceny pro IR). 
Fototranzistor je napajen pres odpor 
R1 a napeti na nem je pres R2 privede- 
no na spousteci vstup casovace NE555. 
Jeho vystup je priveden na vstup 
RESET dalsiho casovace NE555. 
Dokud je vystup IC1 na nizke urovni, 
je IC2 blokovan. Jakmile se rozsviti 
LED indikujici ukonceni, vystup IC1 
se preklopi do vysoke urovne a IC2 se 
rozbehne. 

Vystup IC2 je pripojen na tranzistor 
Tl. V jeho kolektoru muze byt zapojen 
napriklad piezomenic nebo muze byt 
spojen s tlacitkem bezneho bezdrato- 
veho zvonku. Prijimaci cast pak umisti- 
me kdekoliv do bytu. Zvuk zvonku 
(nebo gongu) nas pak upozorm na do¬ 
koncem prani. 

Stavba 


Obvod je navrzen na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 20 



Obr. 3. Obrazec desky spoju signali¬ 
zace 


rj^inne 


x 41 mm. Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 3. Zapojeni je velmi jednodu- 
che. Pokud jde o mechanicke prove- 
deni, idealni je umistit fototranzistor 
alespoh castecne kryty pred okolnim 
svetlem. Vlastni obvod lze pripojit na- 
priklad gumovou prisavkou, obou- 
strannou lepici paskou apod. Citlivost 
fototranzistoru nastavime zmenou 
odporu Rl. 

Zaver 

Popsany obvod lze pouzit vsude tarn, 
kde potrebujeme na dalku signalizovat 
zhasnuti ci rozsvicem nejake kontrol- 
ky. Vyhodou je galvanicke oddeleni od 
sledovaneho spotrebice. 


Seznam soucastek 
A991894 


Rl, R4.4,7 

R2.IMfi 

R3.4,7 MQ. 

Cl.100 nF 

C2.22 jiiF 

IC1-2.NE555 

Tl.BC548 

T2.FOTOTRANZISTOR 

LD1.LED5 

K1-2.PSH02-VERT 
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Realisticke osvetleni' pro letecke modely 


Rada leteckych modelafu se snazi 
priblizit vzhled svych konstrukci co 
nejvice originalu. K takovym "detai- 
lum" patri take osvetleni. Nasledujici 
konstrukce simuluje stroboskopicke 
blikani bileho svetla a prerusovane 
cervene svetlo, u skutecneho letadla 
resene otacenim majacku. 

Popis 

Schema zapojeni je na obr. 1. Zaklad 
tvori binarni citac MOS4060. Ten 
obsahuje intern! oscilator, rizeny dvo- 
jici odporu R1 a R2 a kondenzatorem 
Cl. Na jeho vystupu je zapojena lo- 
gika, tvorena diodou D1 a tranzisto- 
rem Tl. Kombinace napet’ovych 
urovni na vystupech Q6, Q7 a Q9 pak 
v pozadovanem rytmu spina dvojici 
tranzistoru MOSFET BS170 T2 a T3. 
V jejich kolektorech jsou zapojeny 
barevne LED, imitujici osvetleni le¬ 
tadla. 

Na miste LED pouzijeme typy s vy- 
sokou ucinnosti. Predradne odpory 
k LED urcime podle napajeciho 
napeti, ktere muze byt v rozmezi od 
5 do 12 V. 


h 


23.0 


*\ 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
osvetleni 


+VCC 



+NAP 

GND 


LA2 


Obr. 1. Schema zapojeni osvetleni 


Stavba 

Modul je navrzen na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 23 
x 36 mm. Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 3. Zapojeni je velmi 
jednoduche a pri peclive praci by melo 
fungovat na prvni pokus. 

Zaver 


Popsany obvod lze pouzit nejen 
v leteckem modelarstvi, ale i v auto- 



mobilovem nebo zeleznicmm, vsude, 
kde potrebujeme simulovat blikani 
nejakeho svetla. 


Seznam soucastek 
A991890 


R1.180 

R2.1 MD 

R3, R5.33 kD 

R4.68 k^ 

Cl.4,7 nF 

C2.10 ji/F/25 V 

IC1.CD4060 

Tl.BC557 

T2-3.BS170 

D1-2.1N4148 

K1-3.PSH02-VERT 


Pokracovdm za strany 12 

Prekvapive lze manualne nastavit 
teplotu bile. S timto lehkym modelem 
(hmotnost ma jen 131 gramu) lze 
natocit i videozaznam v rozliseni 640 
x 480 bodu. 

Fotoaparat udrzuje v chodu dvojice 
AA baterii a scenu lze zamerovat na 
2,4palcovy LCD displej. Data se ukla- 


daji bud’ na exterm pametove karty 
typu Secure Digital (pripadne SDHC), 
anebo primo do 32 MB vnitrni pameti. 

Specifikace fotoaparatu 
AgfaPhoto DC-600uw 

Snimac: CCD, 6 milionu pixelu 
Citlivost: 100 - 1600 ISO 
Optika: pevne ohnisko (36,5 mm), 


svetelnost F3,2 

Uprava expozice: automatika, korekce 
± 2,0 EV 

Zaverka: 8-1/1000 sekundy 
LCD panel: uhlopricka 2,4 palce 
Pamet’: podpora Secure Digital nebo 
SDHC 

Napajem: 2x AA baterie 
Cena: cca 4 000 Kc 
Dostupnost: cervenec 2009 


7/2009 
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OBJEDNAVKA CASOPISOV, CD A DVD 
PRE SLOVENSKU REPUBLIKU 

NA ROK 2009 


Objednajte si predplatne u Magnet Press Slovakia a ziskate mimoriadne zl’avy!!! 
Spolu s predplatnym ziskate naviac vyraznu zl’avu na nakup CD a DVD 


Casopisy zasielajte na adresu: 

Priezvisko a meno / Firma. 

Adresa. 

Firma (ICO, 1C pre DPH, tel./fax, e-mail). 

Objednavku zaslite na adresu: 

Magnet Press, Slovakia s.r.o., P.O.BOX 169,830 00 Bratislava 
tel./fax: 02 67201931 - 33, e-mail: predplatne@press.sk 


;i»! 2000 


OBJEDNAVKA CD A DVD PRE SLOVENSKU REPUBLIKU NA ROK 2009 


CD, resp. DVD zaslite na adresu: 

Priezvisko a meno / Firma. 

Adresa ...._.. 

Firma (ICO, 1C pre DPH, tel./fax, e-mail) 


Objednavku zaslite na adresu: 

Magnet Press, Slovakia s.r.o., P.O.BOX 169,830 00 Bratislava 
tel./fax: 02 67201951 - 53, e-mail: knihy@press.sk 


rAdi® 


CASOPISY 

Predplatne 

12 cisiel 

Predplatne 

6 cisiel 

Objednavka 
od cisla 

Mnozstvo 

A Radio Prakticka elektronika 

900,- Sk / 29,87 € 

460,- Sk/15,27 € 



A Radio Konstrukcni elektronika 

348,-Sk/11,55 € 



Amaterske Radio 

744,- Sk / 24,70 € 

382,- Sk/12,68 € 




CD+DVD Cena 

Mnozstvo 

Cena pre 
predplatitel’a 

Mnozstvo 

Sada 3 CD 1987 -95 1150,-Sk/38,17 € 


960,- Sk / 31,87 € 


CD Amaterske Radio 1996 - 98 290,- Sk / 9,63 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 1996 350,- Sk /11,62 € 


240,-Sk / 7,97 € 


CD rocnik 1997 350,-Sk/11,62€ 


240,-Sk / 7,97 € 


CD rocnik 1998 350,-Sk/11,62€ 


240,-Sk / 7,97 € 


CD rocnik 1999 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2000 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2001 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2002 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2003 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2004 420,-Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2005 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2006 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2007 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2008 bude upresnena 


bude upresnena 


DVD 44 rocnikov 1952-95 1980,- Sk / 65,72 € 


1380,- Sk/45,81 € 



iT^nne 
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Ozivovac olovenych akumulatoru 



Obr. 1. Schema zapojeni' ozivovace olovenych akumulatoru 


Zivotnost akumulatoru v osobnim 
automobilu je casto kratsi, nez by od- 
povidalo jeho cene a znacce. Na jejich 
zivotnost ma vliv rada faktoru. Hlavni 
podil na zkracem zivotnosti ma ale 
sulfatovani desek. Sulfatovani desek 
ma za nasledek snizeni kapacity aku¬ 
mulatoru a take zvyseni jeho vnitrmho 
odporu. S casern sulfatovani postupuje. 
Pokud neni jeste akumulator vyrazne 
poskozen, je mozna naprava. 

Jednirn z resent je zatizit akumulator 
kratkym intenzivnim proudovym im- 
pulsem. Jednoduche zapojeni gene- 
rujici kratkodoby spickovy odber je 
uvedeno v nasledujici konstrukci. 




oo 

CO 

oo 


o 


OCcDO O = 
O dD O O g 
OODO O-l 
OQDO OK 
C H R4 h O O TdI 


O OdDO 

o c on o 
o 
o 

KD VJ/ 


C^) 


o 


Popis 

Schema zapojeni je na obr. 1. Zaklad 
tvori casovac NE555, pracujici jako 
impulsm oscilator s kmitoctem neko- 
lika kHz. Vystup z casovace je z pocat- 
ku prilis slaby na otevreni tranzistoru 
MOSFET Tl. Kondenzator C5 se tak 
pres L2 nabiji na napeti akumulatoru. 
Po nabiti C5 se na kratky okamzik ote- 
vre tranzistor Tl a C5 se vybije pres 
civku LI. Jakmile se Tl opet uzavre, 
nemuze vybijeci proud protekat pres 
Tl a LI, ale pres diodu D2, zem a aku¬ 
mulator. 

Pokud je kondenzator C5 dostatecne 
kvalitm a akumulator pripojen krat- 
kymi a dostatecne dimenzovanymi 






vodici, mohou kratke vybijeci impulsy 
dosahnout proud 5 az 10 A. Stredni 
odber se vsak pohybuje okolo 40 mA. 

Stavba 

Obvod je navrzen na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 44 
x 56 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3 a ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. Tranzistor Tl a dio- 
da D2 jsou osazeny na okraji desky 
spoju, takze je lze snadno prisroubovat 
na vhodny chladic. Muzeme pouzit 
napriklad kovovou skniiku. 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
ozivovace olovenych akumulatoru 


Obr. 3. Obrazec desky spoju ozivova¬ 
ce akumulatoru (strana TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju ozivova¬ 
ce akumulatoru (strana BOTTOM) 
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Zaver 


Popsany obvod ma nejvyssi ucin- 
nost, dokud sulfatizace desek jeste 
prflis nepokrocila. Zapojem by melo 
byt umisteno do kovove skrmky a za- 
porny vystup ukostren, jinak je obvod 
zdrojem znacneho rusem do okoli. 


Seznam soucastek 
A991898 


R1 . 470 kQ 

R2. 22 ka 

R3.330 Q, 

R4. 220 £1 

C3, C5.100 jUF/25 V 

Cl.2,2 nF 


C2.100 nF 

C4.47 nF 

IC1 .NE555 

T1.IRF9540 

D1.ZD15V 

D2.BYV29-100 

LI. 220 juH/3 A 

L2.1 fiW A 

K1 .FASTON-1536-VERT 

K2.FASTON-1536-VERT 


Co je to Geocaching? 



Princip teto sportovne-turisticke 
hry je velmi jednoduchy. Jejim cilem 
je za pouziti GPS navigacniho systemu 
najit jinym hracem ukryty predmet, 
kteremu se rika ,cache' (angl. ukryt, 
vyslovuje se "kes"). K dispozici pritom 
mate pouze zemepisne souradnice, je 
plastova schranka ukryta. 

Postup je snadny: na internetovych 
strankach www.geocaching.com si 
vytvorite vlastni ucet (zakladni verze 
je zdarma) a zaregistrujete prezdivku. 
Na mape zvolite libovolne misto ve 
vasem okoli nebo misto, kam se chy- 
state na vypravu, a zkontrolujete, zda 
se pobliz nenachazi poklad. Pak si 
prostudujete stranku s jeho popisem, 
kde se dozvite informace o danem 
miste a souradnice. 

Geocaching se hraje ve vice nez 100 
zemich celeho sveta. Pocet aktivnich 
hracu se odhaduje na 820 000. Po- 
klady/cache jsou umisteny napriklad 
i v Antarktide. 

Geocaching, nakazlivy 
turisticky trend posledmch let 

Novodobi lovci pokladu nehledaji 
drahocenne mince ci sperky, pri svem 
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patrani ziskaji treba jen samolepku, 
figurku z kindervajicka nebo kastan. 
Pokud si radi hrajete na detektivy, mi- 
lujete hlavolamy a prochazky, je pro 
vas geocaching, jak se tohle hledani 
pokladu jmenuje, ta prava zabava. 


Napovedu pochopite na mfste 

Navod mimo jine obsahuje pokyny 
pro vyzvednuti pokladu a napovedu. 
Rozhodne si nelamte hlavu s tim, ze 
vam doma napoveda nic nerekne. 
I kdyz si myslite, ze autor je silenec, 
na miste vam vetsinou dojde, jak to 
myslel. Je dobre predem se podivat na 
nektery z mapovych internetovych ser- 
veru, kam zhruba souradnice ukazuji. 
Pak uz se muzete vydat na lov. 

Na miste samem je treba davat pozor 
na nezasvecene lidi, kteri o geocachin- 
gu nemaji poneti. Bezpecnostm opa- 
treni maji zabranit nejen pripadnemu 
zajmu zvedavcu o ukrytou schranku, 
ale zejmena jejimu zniceni. Kazdy po¬ 
klad je proto radne oznacen a obsahuje 
list s pokyny pro nahodneho nalezce. 
Dale skryva maly sesit, do ktereho se 
zapisete po nalezem pokladu. Stejny 
zaznam pak provedete na webove 
strance. Pokracovani na strane 24 
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Servorizeni 



OUT 

+ 


Obr 1. Schema zapojenf servorizeni 


Vetsina modelarskych servomotor- 
ku je rizena pulsne-sirkovou modulaci. 
Zakladm kmitocet 50 Hz je doplnen 
impulsy s sirkou 1 az 2 ms. Obvod 
rizeni je pomerne jednoduchy, pokud 
pouzijeme primo zdroj PWM signalu. 
V pripade rizeni serva stejnosmernym 
napetim je situace komplikovanejsi. 
Jednoduchy prevodmk, ktery umoz- 
nuje nastavovat servo primo stejno¬ 
smernym napetim, je uveden v nasle- 
dujici konstrukci. 

Popis 

Schema zapojem je na obr. 1. Zdroj 
stejnosmerneho ridiciho napeti muze 


^ - — - 3 ^ 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
servorizeni 


byt napriklad potenciometr, ale take 
analogovy vystup z fotoodporu, termo- 
clanku nebo jineho snimace. PWM 
signal se da snadno generovat i bez 
pouziti nejakeho specialniho obvodu. 
Vystacime napriklad se ctyrnasobnym 
operacnim zesilovacem LM324. IC1A 
generuje elektricky stred napajeciho 
napeti. IC1B pracuje jako generator 
kmitoctu 50 Hz se stridou asi 10 %. 
IC1C pracuje jako integrator, ktery 
mem pravouhly signal na trojuhelm- 
kovy. Posledni OZ IC1D pak porov- 
nava trojuhelmkovy signal s ridicim 
napetim, privedenym na konektor K2. 
Na vystupu IC1D pak dostavame ri- 
dici signal pro servomotor. 



Obr 3. Obrazec desky spoju servorf- 
zenf (strana TOP) 


Vstupni napeti musi byt v rozsahu 
od 0,5 do 4 V. Testovane servo RS-2 
pak na dany rozsah vstupmho napeti 
reaguje vychylkou asi 200 °. 

Obvod je napajen z externiho zdroje, 
napeti +6 V pro servo je stabilizovano 
regulatorem 7806IC2 a pro ridici elek- 
troniku obvodem 78L06 IC3. 

Stavba 

Obvod servorizeni je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 36 x 43 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (TOP) je na obr. 3 a ze strany 



Obr 4. Obrazec desky spoju servorf¬ 
zeni (strana BOTTOM) 


7/2009 

























































































































































































spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Obvod 
nema zadne nastavovaci dily, takze pri 
peclive praci by mel fungovat na prvni 

Seznam 

soucastek 

C7. 

. 220 juF/10 V 

zapojem. 

A991899 


C8. 

. 220 a/F/1 0 V 

Zaver 

R1,R4. 

.47 kn 

IC1. 

.LM324 


R2, R6-7 .. . 

. 220 k£2 

IC2. 

. 7806 

Popsany obvod pro ovladani servo- 

R3. 

. 470 kO 

IC3. 

. 78L06 

motoru lze pouzit v rade pripadu, na- 
priklad pro otvirani oken sklemku 

R5. 

.39 kfl 

D1. 

. 1N4148 

nebo pareniste v zavislosti na teplote. 

Cl -2, C4-6 .. 

.100 nF 

K1. 

.PSH03-VERT 

Jedinou podminkou je vhodnou upra- 
vou vstupnich obvodu zajistit poza- 
dovany rozsah vstupmho napeti. 

C3. 

.10 nF 

K2-3. 

.PSH02-VERT 



Pokracovani za strany 22 

Podle velikosti v sobe mohou ne- 
ktere poklady ukryvat drobne pred- 
mety urcene na vymenu. Pokud si ne- 
ktery chcete odnest, musite za nej 
nechat ve schrance nahradu. 

Putovm poklady 

Krome drobnych darku, jako jsou 
figurky nebo samolepky, muzete obje- 
vit putovm predmety. Jsou to nejcasteji 
specialm mince nebo drobnosti ozna- 
cene kovovou znamkou s identifikac- 
nim kodem. Treba na vas ze schranky 
vypadne plysova kvetina, kterou da- 
roval nizozemsky hrac sve pritelkyni, 
kdyz ji pri lovu pokladu zadal o ruku. 
Kvetinu pak chce umistovat do krabic 
jen na romantickych mistech. Pokud 
takovy predmet najdete, muzete z do- 
mova na internetu po zadani kodu 
sledovat, jak putoval po svete. 

Ke vsem pokladum se ale nedosta- 
nete tak, ze si pouze opisete souradnice 
na internetu. Muzete take narazit na 
ty, ktere vyzaduji vyresem nekolika 
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ukolu. Uvodni souradnice vas napri- 
klad zavedou pred dum, kde musite 
spocitat okna, cislo si zapisete a pokra- 
cujete na dalsi misto, kde ceka dalsi 
ukol atd. Takto ziskana cisla pak do- 
sadite do rovnice podle navodu. Tak 
ziskate finalni souradnice, kde se schran- 

V 

ka nachazi. Ceka vas tak prijemna 
prochazka spojena s poznavanim dane 
lokality. 

Jine typy pokladu nemaji podobu 
hmatatelne krabicky, ale ukolu, pri 


ZAJIMAVOSTI 


Nove LCD televize JVC 
jsou tenke jako OLED 

Zatimco Samsung nedavno na SID 
2009 predstavil sve prvni OLED tele¬ 
vize, ktere udivuji svym barevnym po- 
danim a predevsim tenkosti, JVC na 
to jde jinak. Cizeluje svou LCD tech- 

rj^inne 


kterem musite najit informaci nebo 
misto, kde se vyfotografujete nebo na- 
tocite na kameru. Zaznam nebo udaj 
pak poslete tomu, kdo virtualni poklad 
zalozil. 

Truhlu s pokladem musite po 
svem nalezu vratit na rni'sto 

Poklady ale nemusite jen hledat, 
muzete je take zalozit. Staci vam zaji- 
mave misto a dobre napady. Jen je 
treba nejdriv nasbirat zkusenosti. Za 
zkuseneho hledace jste povazovani, 
teprve kdyz za sebou mate alespon sto 
uspesnych nalezu. Clenove komunity 
totiz byvaji kriticti vuci schrankam 
zalozenym malo zkusenymi lovci. Na 
celem svete je v soucasnosti vice nez 
670 000 schovanych pokladu (z toho 
vice nez 6 600 v Ceske republice). 

Zpocatku se hledani pokladu muze 
zdat slozite. Po urcite dobe si vsak 
clovek osvoji spravny zpusob uvazo- 
vani a je pro nej snazsi odhadnout 
misto, kde hledat. Vyplati se navstivit 
servery, kde se cesti hledaci pokladu 
sdruzuji (napr. www.geocaching.cz nebo 
www.poklady.com). Teto hre se venuji 
nejen mladi, ale cele rodiny s detmi, 
dedecky i babickami. Vsichni tvrdi, ze 
kouzlu hledani snadno podlehnete, ale 
je obtizne (ne-li nemozne) s nim prestat. 


nologii jak se jen da. Nove predstavil 
japonsky vyrobce elektroniky 32" LCD 
televize, ktere jsou v nejtencim miste 
pouze 6,4 mm "tluste". 

Model s oznacenim GD-32X1 
zvladne Full HD rozlisem, vazi 5,7 kg 
a vysviti vam 400 cd/m2 pri kontrastu 
4000:1. K dispozici jsou HDMI, RGB 
a dalsi konektory. Nove LCD televize 
JVC jsou urceny predevsim pro firem- 
m vyuziti, na trhu budou od letosmho 
srpna. 
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Jednoduche nf zesilovace 


V poslednfch cfslech Amaterskeho 
radia jsem se v rubrice Svetla a zvuk 
venoval prevazne popisum nf zesilo¬ 
vacu s vyssfmi vykony, zamerenymi 
hlavne na profesionalnf zvukovou 
techniku. Na druhe strane ale existuje 
daleko sirsi okruh zajemcu o stavbu 
nf zesilovacu pro domacf pouziti. Na 
rozdfl od profesionalnfho nasazenf 
vystacfme pri domacfm poslechu 
s vystupnfmi vykony o nekolik radu 
nizsfmi. V beznem obyvacfm pokoji 
s reprosoustavami s typickou citlivostf 
okolo 90 dB se i pri relativne vysoke 
urovni hlasitosti pohybujeme ve vy- 
stupnfch vykonech v radech jednotek 
wattu. 

Jedinym duvodem vyssfch vystup- 
nfch vykonu kvalitnfch domacfch nf 



zesilovacu je vykonova rezerva pro 
prfpadne dynamicke spicky. 

Pokud uvazujeme o konstrukci 
opravdu jednoducheho koncoveho nf 
zesilovace, mame na vyber z cele 


rady typu od nekolika vyrobcu. Mezi 
nejznamejsf patrf STMicroelectronics 
a National Semiconductor. 

Cela rada monolitickych zesilovacu 
se vyrabf i na Dalnem vychode, 


VCC2 VCC1 



Obr. 2. Zapojenf vyvodu STA540 


Obr. 1. Blokove zapojenf obvodu STA540 
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Obr. 3. Doporucene zapojenf pro ctyrkanalovy provoz 


Obr 4. Dvoukanalove zapojenf do mustku 
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Obr. 5. Kombinovane zapojenf s dvema samostatnymi kanaly 
a jednfm spolecnym (mustkovym) kanalem 
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Obr. 6. Principialne nove zapojenf koncoveho stupne 


bohuzel jejich dostupnost je jiz horsf, 
a pokud jsou, tak spfs jako nahradnf 
dfly s dost premrstenou cenou. 

Vsichni vyrobci se snazi o maximal- 
nf zjednodusenf obvodoveho resenf, 
takze ve vysledku vystacfme pouze 
s blokovanfm napajecfho napetf a od- 
delovacfm kondenzatorem na vstupu 
(coz je prfklad prvnfho popisovaneho 
obvodu od STMicroelectronics). 

Obvod ma 4 samostatne kanaly, 
coz umoznuje nekolik provoznfch 
rezimu: 

1) ctyrkanalovy zesilovac 

2) dvoukanalovy zesilovac + 
samostatny kanal pro subwoofer 

3) dvoukanalovy zesilovac s vyssfm 
vystupnfm vykonem (vzdy 2 kanaly 
pracujf do mustku) 

Obvodove resenf bylo skutecne 
minimalizovano s ohledem na vsech- 
ny pouzite komponenty. 


Vetsi vystupnf vykony Ize dosah- 
nout s obvody LM3886 od National 
Semiconductor. Toto provedenf je jiz 
monofonnf s vystupnfm vykonem az 
60 W. Vyhodou obvodu LM3886 je 
moznost paralelnfho razenf a zapojenf 
do mustku, takze vystupnf vykon Ize 
relativne snadno nasobit. Otazkou ale 
zustava, zda se vfcenasobne pouzitf 
obvodu jeste ekonomicky vyplatf ve 
srovnanf s pouzitfm budice (naprfklad 
LME49810 a klasickych koncovych 
tranzistoru). Pro vykony okolo 50-60 W 
je toto resenf ale pomerne vyhodne. 
Obvod LM3886 ma navfc velmi slusne 
elektricke vlastnosti zejmena s ohle¬ 
dem na harmonicke a intermodulacnf 
zkreslenf, rychlost prebehu atd. 

Pro jeste vyssf vystupnf vykony pak 
Ize pouzft obvod TDA7293. Napajecf 
napetf je az ±60 V (bez vybuzenf) 
a vystupnf vykon do 100 W. 

Uvedene vystupnf vykony musfme 
ale brat trochu s rezervou, jsou totiz 


dany pri teplote cipu 25 °C, tedy pri 
idealnfm chlazenf. To je v praxi po¬ 
merne obtfzne dosazitelne, protoze 
odvest vysoky ztratovy vykon z rela¬ 
tivne male plochy cipu vyzaduje 
chladic s velmi malym tepelnym 
odporem. 

Cyrkanalovy zesilovac STA540 

Obvod STA540 od firmy STMicro¬ 
electronics patrf k novejsfm monoli- 
tickym nf zesilovacum. Vyrobce zde 
dovedl snahu o maximalnf zjedno¬ 
dusenf obvodoveho resenf temer 
k dokonalosti. 

Obvod se vyznacuje relativne vy- 
sokym vystupnfm vykonem - podle 
zapojenf: 

- 2x 38 W na zatezi 4 £1 pri napajenf 
18 V, 1 kHz, 10% THD 

- 2x 34 W na zatezi 8 Q pri napajenf 
22 V, 1 kHz, 10% THD 

- 2x 24 W na zatezi 4 Q pri napajenf 
14.4 V, 1 kHz, 10% THD 

- 2x 15 W na zatezi 8 Q pri napajenf 
16 V, 1 kHz, 10% THD 

- 4x 13 W na zatezi 2 Q pri napajenf 
15 V, 1 kHz, 10% THD 

- 4x 11 W na zatezi 4 Q pri napajenf 
18 V, 1 kHz, 10% THD 

- 4x 7 W na zatezi 4 Q pri napajenf 
14.4 V, 1 kHz, 10% THD 

Zapojenf nevyzaduje zadne externf 
kompenzacnf soucastky ani Bouche- 
rotuv clen na vystupu. 

Zesflenf je fixne nastaveno na 20 dB, 
v prfpade zapojenf do mustku na 26 dB. 

Obvod ma integrovanu radu 
ochran, jako: 

- ochrana proti zkratu na vystupu kon- 
trola zkratu na vystupu pri zapnutf 
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- ochrana proti prehratf spolu s limite- 
rem chranfcfm cip pred vysokou 
teplotou 

- ochrana proti znacne indukcnf 

f I V V ■ 

zatezi 


Obvod STA540 je v pouzdru Multi- 
watt15. Jeho zjednodusene blokove 
zapojenf je na obr. 1. Zapojenf vyvodu 
je na obr. 2. Zapojenf na obr. 3 az 
5 ukazujf jednotlive provoznf rezimy. 



Obr. 8. Rozlozeni soucastek na desce zesilovace ctyrkanalove verze 



Obvod je urcen pro nesymetricke 
napajenf - naprfklad pro autoradia 
nebo jine aplikace, napajene napetfm 
12 V. Obvod vsak muze byt napajen 
i napetfm vyssfm, vystupnf vykon je 
pak az 2x 38 W na zatezi 4 f 1 . Maxi¬ 
mal™' ztratovy vykon celeho obvodu 
vsak nesmf presahnout 36 W pri 
teplote pouzdra 85 °C. 

Ctyrkanalovy zesilovac 
s obvodem STA540 

Schema zapojenf ctyrkanalove 
verze je na obr. 7. Ze schematu vidf- 
me, ze s vyjimkou blokovanf napaje- 
cfho napetf kondenzatory Cl 1 a Cl 2 
jsou jeste vstupy osazeny oddelova- 
cfmi kondenzatory 220 nF a na vy- 
stupech jsou vazebnf kondenzatory 
2200 jl/F. I ty ale Ize za predpokladu 
nepatrneho zhorsenf vlastnostf zesilo¬ 
vace zmensit az na 470 yuF To je dule- 
zite zejmena pri pozadavku na mini¬ 
mal™' rozmery. Napajecf napetf je 
privedeno na svorkovnici K3. 

Zesilovac je navrzen na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozme- 
rech 81 x 51 mm. Rozlozeni' sou¬ 
castek na desce spoju A1885 je na 
obr. 8, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 9 a ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 10. 
Vykonovy zesilovac IC1 je situovan 
podel zadnf strany desky spoju, takze 
Ize cely modul pripevnit k zadnf 
strane dostatecne dimenzovaneho 
chladice. 

Kombinovany stereofonnf 
zesilovac se samostatnym 
subbasovym kanalem 


Obr. 9. Obrazec desky spoju zesilovace ctyrkanalove verze (strana TOP) 


Obr. 10. Obrazec desky spoju zesilovace ctyrkanalove verze (strana BOTTOM) 


V poslednf dobe se casto pouzfvajf 
mensf satelitnf reproduktorove sou- 


Seznam 

soucastek 

A991885 

R1. 

.io kn 

CIO. 

.10 juF/25 V 

Cl 2. 

.100 nF 

Cl -4. 

. 220 nF 

C5. 

.47 juF/16 V 

C6-9, Cl 1 ... 

. 2200 juF/25 V 

IC1. 

. STA540 

K1. 

.PHD-5 

K2. 

.PSH02-VERT 

K3-7. 

.ARK210/2 
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Obr 11. Schema zapojeni zesilovace se samostatnym subbasovym kanalem 






Obr. 12. Rozlozeni soucastek na desce zesilovace se samostatnym subbasovym 
kanalem 



Obr. 13. Obrazec desky spoju zesilo¬ 
vace se samostatnym subbasovym 
kanalem (strana TOP) 



Obr. 14. Obrazec desky spoju zesilo¬ 
vace se samostatnym subbasovym 
kanalem (strana BOTTOM) 


stavy a jeden spolecny subbasovy 
box. Toto resenf vyuzfva nedokona- 
losti lidskeho ucha, ktere nedokaze 
lokalizovat smer zvuku pro nfzke kmi- 
tocty. Vystacfme proto s mensfmi 
satelitnfmi boxy, prenasejfcfmi strednf 
a vysoke kmitocty, ktere nesou pros- 
torovou informaci a objemove i vyko- 
nove narocnejsf basovy box staci 
spolecny pro oba kanaly. Zde se 
prave idealne uplatnf moznost zkom- 
binovat dva samostatne kanaly s jed- 
nfm dvojitym, zapojenym do mustku. 

Schema zapojeni zesilovace je na 
obr. 11. Vidime, ze vstupy kanalu 
3 a 4 jsou propojeny paralelne. To je 
mozne proto, ze druhy a ctvrty kanal 
otacf fazi o 180 °. Reproduktor pripo- 
jeny mezi vystupy 3. a 4. kanalu je tak 
zapojen do mustku. Pokud tedy bude 
impedance pripojenych reproduktoru 
shodna, bude vystupnf vykon tretfho 
kanalu priblizne ctyrnasobny. 

Zesilovac je navrzen na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozme- 
rech 63 x 51 mm. Rozlozeni soucas¬ 
tek na desce spoju je na obr. 12, 
obrazec desky spoju na obr. 13 a 14. 

Stereofonm zesilovac 2x 35 W 

Pro dosazenf maximalnfho vystup- 
nfho vykonu Ize oba pary zesilovacu 
zkombinovat a zapojit do mustku. Tim 
dosahneme i pri relativne nfzkem na- 
pajecfm napetf vystupnf vykon terrier 
40 W na kanal. Schema zapojeni je na 
obr. 15. Pocet soucastek zesilovace 
se opet vyrazne redukoval. Na vstupech 
zustaly pouze dva oddelovacf kon- 
denzatory jako dan za nesymetricke 
napajecf napetf. Dfky mustkovemu 
zapojenf vsak odpadly pomerne roz- 
merne vystupnf kondenzatory. V tom- 


Seznam 

soucastek 

A991886 

R1. 

.io kn 

CIO. 

.10 juF/25 V 

Cl 2. 

.100 nF 

Cl -3. 

. 220 nF 

C5. 

.47 juF/16 V 

C6-7, Cl 1 . .. 

. 2200 fj F/25 V 

IC1. 

. STA540 

K1. 

.PHD-5 

K2. 

.PSH02-VERT 

K3-6. 

.ARK210/2 
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Obr 15. Schema zapojenf zesilovace 2x 35 W 


Seznam soucastek 
A991887 


R1.10 kn 

C1.C3 . 220 nF 

CIO.10 juF/25 V 

Cl 1 . 2200 juF/25 V 

Cl 2.100 nF 

C5.47 juF/16 V 

IC1.STA540 

K1.PHD-5 

K2.PSH02-VERT 

K3-5.ARK210/2 


to zapojenf je pocet externfch sou¬ 
castek opravdu dokonale minimali- 
zovan. 

Tento zesilovac je zhotoven na nej- 
mensf desce dfky absenci vetsiny roz- 
mernych vystupnfch kondenzatoru. 
Rozmery desky spoju jsou jen 33 x 
56 mm. Vezmeme-li v potaz vystupnf 
vykon 2x 35 W, je zesilovac skutecne 
miniaturnf. Rozlozenf soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 16, 
obrazce desky spoju na obr. 17 a 18. 

Uvedene vystupnf vykony predpo- 
kladajf realny provoz zesilovace ze 
standardnfm programem. Pokud by 
jsme testovali zesilovac trvalym ma- 
ximalnfm sinusovym vykonem, doslo 
by k vykonovemu pretfzenf vzhledem 
k maximalnf povolene ztrate 36 W. 
Strednf vystupnf vykon realneho 



hudebnfho signalu se udava asi jako 
1/8 maximalnfho. 

Popsany obvod umoznuje asi nej- 
jednodussf realizaci vykonoveho 
zesilovace pro strednf vykony 15 az 
40 W. 

Zesilovac 100 W s obvodem 
TDA7293 

Asi nejvykonnejsf "evropsky" monoli- 
ticky zesilovac ve trfde AB je TDA7293. 
Napajecf napetf je az ±50 V (±60 V 
bez vybuzenf) a vystupnf vykon 100 W. 
Na tomto mfste bych ale chtel trochu 
varovat - nedoporucuji pokouset se 
dostat z tohoto obvodu katalogove 
maximum, tedy 100 W. V suplfku 
mam nekolik "rozstrelenych" obvodu, 
ktere vystupnf vykon priblizujfcf se 
100 W nevydrzely a explodovaly. 
Nechci znevazovat katalogove udaje 



vyrobce, ale problem je prave s jiz 
vzpomfnanym chlazenfm. Ztratovy 
vykon 100 W se generuje na velmi 
male plose a klade opravdu znacne 
naroky na chladic - at’ jiz na jeho cel- 
kovy tepelny odpor, ale zejmena na 
schopnost odvest teplo z male plochy 
cipu. 

Schema zapojenf zesilovace je na 
obr. 19. V zasade se prflis nelisf od 
zapojenf LM3886. Opet musfme do- 
bre blokovat obe napajecf napetf. 
Odpory R1 a R2 tvorf zpetnou vazbu 
a urcujf zisk zesilovace. Vstup je stej- 
nosmerne oddelen kondenzatorem 
C9. 

Obvod ma oddelene rfdicf vstupy 
pro funkce STANDBY a MUTE. To 
umoznuje vhodnym nacasovanfm 
zajistit zcela klidny nabeh po pripo- 
jenf napajecfho napetf. K volbe pro- 
voznfho rezimu tak slouzf propojky 
K7 a vstupnf konektor K6. 



Obr. 16. Rozlozenf soucastek na des- Obr. 17. Obrazec desky spoju zesilo- Obr. 18. Obrazec desky spoju zesilo- 

ce zesilovace 2x 35 W vace 2x 35 W (strana TOP) vace 2x 35 1/1/ (strana BOTTOM) 
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Seznam soucastek 
A991891 


R1, R4-5.22 k Q. 

R2.680 

R3.10 kO 

CIO.NP 

Cl-2.22 juF/100 V 

C3-4.10 juF/25 V 

C5-6.100 nF 

C7-8 . 470 juF/100 V 

C9. 470 nF 

IC1 .TDA7294 

K1-K5.FASTON-1536-VERT 

K6, K8.PSH02-VERT 

K7.PHD-6 



K3 

+NAP 


K1 

OUT 

K2 

GND 


K5 

GND 


K4 

-NAP 


Obr. 19. Schema zapojenf zesilovace 100 W s obvodem TDA7293 



Obr. 20. Rozlozenf soucastek na desce zesilovace 100 W s obvodem TDA7293 


Zesilovac je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 33 x 72 mm. Rozlozenf 
soucastek na desce s plosnymi spoji 
je na obr. 20, obrazce desky spoju 
TOP a BOTTOM na obr. 21 a 22. 

Zesilovac s obvodem LM3886 

Monoliticky zesilovac LM3886 patrf 
k nejlepsfm soucasnym vykonovym 
zesilovacum s vystupnfm vykonem 
okolo 50 W. Mimo dostatecny vystup- 
nf vykon ma take velmi dobre elek- 
tricke vlastnosti, zejmena THD+N, 
odstup a sfrku pasma. Da se bez 
nadsazky zaradit mezi kvalitnf HiFi 
zesilovace. 

Schema zapojenf zesilovace s ob¬ 
vodem LM3886 je na obr. 23. I kdyz 
je zapojenf proti STA540 o neco slo- 
zitejsf, jedna se v podstate z vetsf 
casti o blokovanf a filtraci napajecfch 
napetf a obvod zpetne vazby s kmi- 
toctovou kompenzacf. Na vystupu je 
pak klasicky LR clen omezujfcf vf 
oscilace. 


Zesilovac je navrzen na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
35 x 64 mm. Rozlozenf soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 24 
a obrazce desek spoju TOP i BOTTOM 
na obr. 25 a 26. Vykonovy zesilovac 
je opet umfsten podel zadnf strany 
desky spoju pro snadnou montaz na 
chladic. Chlazenf vubec je slabsf stran- 
kou techto zesilovacu, protoze naroky 
na chladic jsou pomerne znacne. 


Zaver 

Dnes jsme si predstavili tri zastupce 
monolitickych koncovych zesilovacu. 
Obvod STA540 je vyhodny vfceka- 
nalovym usporadanfm, umoznujfcfm 
nekolik provoznfch rezimu. Dalsf 
vyhodou je absolutnf minimalizace 
poctu externfch soucastek. 

LM3886 predstavuje klasiku pri 
realizaci kvalitnfch nf zesilovacu. 






Obr. 21. Obrazec desky spoju zesilovace 100 Ws obvodem 
TDA7293 (strana TOP) 


Obr. 22. Obrazec desky spoju zesilovace 100 W s obvodem 
TDA7293 (strana BOTTOM) 
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Obr. 23. Schema zapojenf zesilovace s obvodem LM3886 


Obvod ma dale vyhodu ve snadne 
moznosti paralelnfho razenf a uspo- 
radanf do mustku, cfmz Ize vystupnf 
vykon nekolikanasobne zvysit. 

Monoliticky zesilovac TDA7293 
predstavuje nejvykonnejsf "analogo- 
vou" verzi koncoveho zesilovace. 

Vsechny uvedene typy obsahujf 
radu ochrannych obvodu, zajisfujfcfch 
pokud mozno bezporuchovy provoz 
(samozrejme s vyjimkou pokusu 
o dosazenf maximalnfho vystupnfho 
vykonu u TDA7293). 



Obr. 24. Rozlozeni soucastek na 
desce zesilovace s obvodem LM3886 


Seznam soucastek 
A991892 


R1-2.1 kft 

R3, R5.18 kQ 

R6, R8.10 £1/2 W 

R7.39 

Cl. 220 pF 

C2.2,2 /jF/50 V 

C3.22 /jF/25 V 

C4.47 pF 


C5.100 /jF/50 V 

C6, CIO.10/jF/50 V 

C7-9.100 nF 

IC1.LM3886 

K1-K4.FASTON-1536-VERT 

K5-6.PSH02-VERT 

LI.L-D12MMXL16MM 



Obr. 25. Obrazec desky spoju zesi¬ 
lovace s obvodem LM3886 (strana 
TOP) 



Obr. 26. Obrazec desky spoju zesi¬ 
lovace s obvodem LM3886 (strana 
BOTTOM) 


7/2009 































































































































































)W1!T[U\ A 


Jednocipovy digitalni efektovy procesor FV-1 


Novinkou na trhu digitalnfch signa- 
lovych procesoru je obvod FV-1. Jedna 
se o digitalni efektovy procesor s inte- 
grovanym A/D a D/A prevodnfkem, 

8 integrovanymi efekty a 8 volne pro¬ 
gram ovate I ny mi efekty. Na rozdfl od 
drfvejsfch podobnych obvodu Ize 
nektere parametry jednotlivych efektu 
externe nastavit trojicf potenciometru. 
To vyrazne zvysuje komfort obsluhy. 

Hlavm prednosti obvodu: 

integrovane A/D a D/A prevodniky; 

8 pevnych a 8 volitelnych efektu; 
jednoduche prizpusobenf externf 
pameti EEPROM; 
vstupy pro 3 potenciometry k na- 
staveni parametru v realnem case; 
napajecf napetf 3,3 V; 

6 MIPS pri vzorkovacfm kmitoctu 
48 kHz; 

32 K pamet’ RAM pro delay; 

LOG a EXP prikazy pro rfzenf zisku. 

Moznosti pouziti: 

kytarove zesilovace 
mixaznf pulty 
efektova zarfzenf 
spotrebnf elektronika 
aktivnf reproduktory a vyhybky 

Typicka aplikace 

Obvod FV-1 Ize snadno implemen- 
tovat do libovolneho audiosystemu. 

Vstupy jsou oddeleny vazebnfmi 
kondenzatory, protoze vnitrne jsou 
pripojeny na polovicni napajecf na¬ 
petf. Na vstupu je take RC filtr, potla- 
cujfcf mozne vf rusenf. 





LIN 1_ 


1 28 


LOUT 

RIN d 
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REFP 

GND d 

CLIP d 
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DVDD 

GND 1_ 




POT2 

DVDD 1_ 




POT1 

X2 _ 




POTO 

XI 1_ 




GND 

GND |p 




S2 

T1 d 




SI 

TO d 




SO 

SCK d 


14 15 


SDA 





Take na vystupech je RC filtr pro 
odstranenf vf sumu. Pro vetsinu apli- 
kacf vystacfme se zapojenfm vystupu 
uvedenym na obrazku. Zatezovacf 
impedance by nemela byt nizsf nez 

10 kn. 

Obvod je vybaven indikacf pre- 
buzenf s LED. Ta se rozsvftf priblizne 
na 30 ms pri prekrocenf nektereho 
rozsahu o nekolik desetin dB. 


Blokovacf kondenzatory napajenf 
musf byt pripojeny co nejblfze k vy- 
vodum obvodu. Idealnf je pouzft 
dvoustranny spoj a dolnf vrstvu vylft 
zemnfcf plochou. 

Vstupnf odpor pro potenciometry je 
asi 10 M£2 a vstupy jsou pomerne 
odolne proti rusenf. 

Obvod je rfzen klasickym "hodi- 
novym" krystalem 32,768 kHz. 



Blokove zapojenf obvodu FV-1 



Zapojenf vyvodu obvodu FV-1 Typicke zapojenf obvodu FV-1 
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Prg # 

Description 

POTO 

POT1 

POT2 

0 

Chorus-reverb 

Reverb mix 

Chorus rate 

Chorus mix 

1 

Flange-reverb 

Reverb mix 

Flange rate 

Flange mix 

2 

Tremolo-reverb 

Reverb mix 

Tremolo rate 

Tremolo mix 

3 

Pitch shift 

Pitch +/-4 semitones 

- 

- 

4 

Pitch-echo 

Pitch shift 

Echo delay 

Echo mix 

5 

Test 

- 

- 

- 

6 

Reverb 1 

Reverb time 

HF filter 

LF filter 

7 

Reverb 2 

Reverb time 

HF filter 

LF filter 


8 zakladnich programu obsazenych v pameti ROM obvodu 


Pouzitf externf pameti EEPROM je 
volitelne, pokud se nepouzije, vstupy 
SDA a SCL mohou zustat nezapo- 
jene. 

Vyrobce nabfzf na svych strankach 
vyvojove prostredf pro radu digital- 
nfch efektu, ktere vyrazne rozsirujf 
moznosti procesoru. V tabulce je uve- 
deno 8 zakladnich programu, obsa¬ 
zenych v pameti ROM obvodu vcetne 
parametru, ktere se u jednotlivych 
efektu dajf nastavovat pripojenymi 
potenciometry. 

Obvod FV-1 umoznuje velmi jedno- 
duchou realizaci pomerne kvalitnfho 
digitalnfho efektoveho procesoru. 


I clovek nezkuseny v praci s DSP si 
tak snadno zhotovf efektove zarfzeni. 
Vyhodou je take integrovanf A/D 
a D/A prevodnfku primo na cip proce¬ 
soru. 


Cena obvodu se pohybuje od 500 Kc 
pro kusovy odber az po 200 Kc/kus 
pro tubu (26 kusu). 

Vice info naleznete na: 
http: //www. spinsemi. com/index, html 
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Toshiba uvadi prvni LCD televize s LED podsvfcenfm 



Na veletrhu spotrebni elektroniky 
CES ohlasila Toshiba novinky v po- 
dobe "premiovych" LCD televizi 
REGZA XV648, ZV650 a SV670. Ty 
se doslova prohybaji pod tihou vylep- 
seni - Toshiba do nich nacpala vsechny 
serepeticky, kterym zatim stacila dat 
jmeno, jako treba zlepsem obrazu Clear- 
Scan 240, Resolution+, Auto View, 
REGZA Engine a dalsi. Vsechny 
nove LCD televize jsou take vybaveny 
USB portem, SD slotem, az ctyrmi 
HDMI vstupy, REGZA-LINKem 
a dalsimi. Podle viceprezidenta mar- 
ketingu Scotta Ramireze se podil 
Toshiby na trhu LCD televizi zvysil 
ze 4,1 % v listopadu 2007 na 11,4 % 
v dubnu 2009, coz si udajne vyslouzila 
prave novymi technologiemi. V nove 
varce jde tedy predevsim o radu 
REGZA SV670, coz jsou prvni LCD 
televize Toshiba s LED podsvicemm. 
Dostupne v 46 " a 55 " provedem za 


cenu $2299, resp. $2999. Rada REGZA 
ZV650 se prodava v uhloprickach 42", 
47 " a 55 " a pysni se mimo jine dyna- 
mickym kontrastem 100 000:1. Ceny 


jsou od $1299 do $2399. Nejlevnejsi 
rada XV648 pak nabizi uhlopricky 40", 
46 " a 52 " za ceny $1099, $1499 
a $1999. 


ViewSonic ohlasil tfi nove 3D projektory 


Znamy vyrobce monitoru a jinych 
zobrazovacich zarizeni ViewSonic ohla¬ 
sil tfi nove DLP projektory pro vyuziti 
ve skole, ale i pro firemni prezentace 
nebo na hrani. Cim vynikaji, to je ne- 
kolik vstupu, snadne pripojeni k siti 
a 120 Hz obnovovaci frekvence, diky 
ktere snadno zvladaji 3D zobrazem. 
Projektor PJD6381 nabizi rozlisem 
1024x768, svitivost 2500 ANSI 
lumenu a kontrast 2500:1. Navic je 
tenhle model kompatibilm s 3D tech¬ 
nologiemi Texas Instruments (DLP 
Link) a NVIDIA (3D-Vision) - nasa- 
dite stereoskopicke bryle a muzete se 
kochat plastickym obrazem. Novinka 
bude k dispozici od srpna 2009 za 1249 
dolaru. Modely PJD6211 a PJD6221 
nabizeji stejne rozliseni, svitivost 
2700 ANSI lumen a kontrast 2800:1. 
Opet jsou kompatibilm se zmmenymi 
3D technologiemi a hraci i ve 2D 


modu vyuziji extremne rychle 120Hz 
obnovovani. A nelze opomenout ani 
ECO Mode - "ekologicky" mod chodu, 


ktery muze usetrit az 40 % energie 
a prodlouzit zivotnost lampy az na 
6000 hodin. 



LG nabi'dne 15 " OLED televizi 
letos v prosinci 

Uz na letosni Vanoce dostanou ko- 
rejsti zakaznici moznost poridit si 
OLED televizi znacky LG. V rozho- 
voru pro magazin oled-info.com to pro- 
hlasil Won Kim, viceprezident divize 


OLED v LG Display. Firma ukazuje 
prototyp 15 " OLED televize uz od 
zacatku roku 2009, spekulovalo se 
o tom, ze vyroba zacne uz v polovine 
letosniho roku. Kim vsak upresnil, ze 
na korejsky trh se dostane teprve be- 
hem prosince 2009 nebo ledna 2010. 
Nasledne jej hodla LG Display nabid- 


nout i na dalsich trzich. Firma krome 
toho pracuje na vyzkumu ohebnych 
OLED displeju. Uz brzy bychom se 
udajne take mohli, navzdory predcho- 
zim prohlasemm, dockat mobilnich 
telefonu vybavenych OLED displeji. 
Jsou tenci, nabizeji kvalitnejsi zobra- 
zeni a vyraznejsi usporu energie. 
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Cello uvadf HDTV se zaznamem na SD karty 


Male kouzelne SD karticky, o kte- 
rych se ani borcum ze Star Treku ne- 
snilo, si postupne zacinaji razit cestu 
napric segmentem spotrebni elektro- 
niky. V Britanii uvadi spolecnost 
Cello Electronics novy model HDTV 
vybaveny moznosti zaznamenavat vi¬ 
deo primo na SD karty - a tak jedno- 
duse ziskavat koukatelny obsah na- 
priklad pro ruzne prenosne multime- 
dialni gadgety nebo mobily. Novinka 
je k dispozici v uhloprickach 22 ", 26 " 
a 32", vzdycky ma zabudovany dvojity 
tuner, split-screen funkci a dokonce 
DVD prehravac. Problem? Maximalm 
rozlisem 1440x900 pixelu a zadny 
HDMI konektor. V prodeji od letos- 
niho cervence. 



Wii HD nabidne stejnou grafiku jako PS3/Xbox 360 


V I i 


Znamy herni analytik Michael Pach- 
ter znovu vytahuje na povrch spekula- 
ce o Wii HD, nadupanejsim nastupci 
revolucni domaci herni konzole Nin¬ 
tendo Wii. Wii HD podle nej ma na- 
bidnout srovnatelnou grafiku jako 
konkurence v podobe Xboxu 360 a Play¬ 
Station 3. Prestoze samotne Nintendo 
mluvi spise proti Wii HD, Pachter se 
nevzdava. Konzole, kterou si nazval 
"Wii Plus HD" by podle nej mohla byt 
na trhu uz kolem roku 2010. Faktem 
je, ze Nintendo must neco podniknout. 
Sony uz drive hlasilo, ze zivotnost jeho 
PS3 se pocita minimalne na deset let, 
podobne jako v pripade veleuspesne 
PS2. Microsoft nedavno na E3 2009 
prekvapil cely herni svet se svym Pro¬ 
ject Natal, ktery ma taktez rapidne 
prodlouzit zivotnost Xboxu 360. 
Pripadne nove konzole Nintendo by 
se udajne nejvic melo bat Sony. 
Ohledne jeji PS3 ale prave v soucasne 
dobe probiha dalsi vlna spekulaci sou- 
visejicich zejmena s PS3 Slim, "odleh- 
cenou" verzi PS3, ktera by mela srazit 
cenu a pomoct tak k vyssim prodejum. 


Po nizsi cene cerneho klenotu volaji 
i nekteri herni vydavatele. PS3 Slim 
by mohla byt vrzena na trh behem 
srpna a spolu s tim se ocekava snizeni 


ceny puvodni PS3. Behem roku 2010 
se pak ocekavaji nove PS3 bundly 
doplnene o pohybovy ovladac taktez 
predstaveny na letosni E3. 


Toshiba by mohla 
podporit blu-ray 

Toshiba prohrala bitvu, ale ne valku 
(ackoliv tak souboj novych formatu byl 
nazyvan). Prezident spolecnosti Atsu- 
toshi Nishida nedavno na setkani akcio- 


naru nevyloucil moznost, ze by firma 
podporila drive konkurencm, dnes prak- 
ticky monopolni format blu-ray. "Nema 
zadny smysl rozhodnout se nevstupo- 
vat na blu-ray trh jen proto, ze jsme 
prohrali valku formatu," rekl doslova. 
"Nemuzeme zmenit to, ze jsme prohra¬ 


li, ale radi bychom si ponechali ote- 
vrene moznosti," dodal. Toshiba spo- 
lecne s Microsoftem a dalsimi firmami 
prosazovala format HD-DVD, zatimco 
Sony a dalsi podporovali blu-ray. Mo- 
dry disk nakonec, zejmena diky sirsi 
podpore filmovych studii, vyhral. 
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Zachranila PlayStation 3 format blu-ray? 



Americka "neziskova" asociace EMA 
sdruzujicf prodejce v oblasti zabavmho 
prumyslu aktualne prisla se svou pra- 
videlnou vyrocni zpravou. Ta tvrdi, ze 
zhruba 87 % majitelu herni konzole 
PlayStation 3 sleduje blu-ray filmy. 
Jinymi slovy je to prave PS3, ktera po- 
dle EMA vyznamne zene kupredu 
prodeje formatu blu-ray (v USA se 
jejich prodej nedavno zdvojnasobil). 
Dosud se prodalo necelych 23 mil. ku- 
su teto konzole a az do konce letosniho 
roku ma jit o hlavni silu stojici za pro- 
dejem blu-ray disku. Neboli do te do- 
by, nez ceny blu-ray prehravacu kles- 
nou na takovou uroveh, aby si je mo- 
hly dovolit i bezni spotrebitele a ni- 
koliv pouze (filmovi/herm) nadsenci. 
To uz ostatne Sony, Philips, Panasonic 
a dalsi slibuji nejakou tu chvili, stejne 
jako celkove zlevneni formatu. Cela 


zprava vsak samozrejme vyvolava ra- 
du otazek - podobnych bilanci se obje- 
vuje v prubehu roku rada a kazda 
z nich rika vzdy neco trochu jineho. 
Napriklad pred rokem zprava NPD 


Group, spolecnosti zodpovedne za vy- 
zkum americkeho trhu, rikala, ze 
60 % majitelu PS3 vubec nevedelo 
o tom, ze konzole dokaze prehravat 
blu-ray. 


43 " krivych pixelu ve vysokem rozliseni 


NEC pint sen vsem fanouskum Star 
Treku, kteri chteji mit doma vlastni 
mustek hvezdne lodi. Novy 43 " DLP 
monitor CRV-43 ma rozliseni 
2880x900 pixelu, LED podsvicem, 
DVI-D a HDMI 1.3 vstupy. Ale co 
hlavne, za oceanem uz je v prodeji. Za 
8000 dolaru. Pomer stran 32:10, sve- 
telnost 200 cd/m 2 , odezva 0,02 ms 
a kontrast 10 000:1. Pokryti barev 
100 % s RGB a 99,3 % Adobe RGB. 
Vyuziti je jasne. Ted’ jen...proc je vlast- 
ne krivy?! 



Avatar - James Cameron ve 3D pro Xbox 360 a PS3 


Uz pred casern jsme informovali, ze 
JVC a kanadska spolecnost Sensio 
spolecne neco kuti v oblasti 3D tele- 
vize. Sensio se dlouhodobe zabyva vy- 
vojem ruznych 3D reseni a o tom, ze 
to mysli vazne, svedci i aktualm zpra¬ 
va ze spolecnosti Ubisoft. Ta ve svem 
studiu v kanadskem Montrealu vyviji 
za prisneho utajeni hru podle pripra- 
vovaneho 3D sci-fi filmu rezisera Ja- 
mese Camerona jmenem Avatar. 

Hlavni pribehova linie se odehrava 
v daleke budoucnosti na cizi planete 
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Pandora. Hrdinou pribehu je vojak, 
jehoz mysl je vlozena do ciziho tela 
a on poznava kulturu a zivot puvod- 
nich obyvatel planety. Svet kolem nej 
je rozmanity, piny tvoru a rostlin, kte- 
re si lidska mysl dokazala stezi pred- 
stavit. Prave fantaskni tvorove maji byl 
jednim z hlavmch lakadel filmu i hry. 

Reziser Titanicu nebo Terminatora 2 
samozrejme neponechava nic nahode 
a opet chce byt na technologicke spic- 
ce. Film Avatar prijde do kin pine ve 
3D, ale nejinak tomu bude i v pripade 

iT^une 


hry. Na letosni herni vystave E3 2009 
v Los Angeles prezentovala spolecnost 
Ubisoft filmoveho Avatara na 103 " 
Full HD plazmovem televizoru Pana¬ 
sonic vybavenem technologif Sension 
3D pro dekodovam 3D obrazu. Prave 
pocitacove hry skytaji v tomto ohledu 
obrovsky potencial a jsou vitanym 
prispevkem do rozsirujici se knihovny 
3D obsahu. Stereoskopicka verze 
Avatara vyjde pro konzole Xbox 360 
a PlayStation 3 behem letosniho listo- 
padu. 
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AFN a jeho evropska historie 


AFN (American Forces Network), 
neboli rozhlasova sit’ americkych 
ozbrojenych sil v Evrope vznikla v du- 
sledku druhe svetove valky, kdy ame- 
ricke armady prisly na pomoc evrop- 
skym spojencum proti nemecke 
okupaci. AFN vysilala z mnoha evrop- 
skych stanovist’, ktera se budovala za 
postupujicimi armadami. Pozdeji byly 
stanice a studia AFN prevazne na uze- 
mi zapadmho Nemecka. Tento clanek 
jiste vyvola v drive narozenych poslu- 
chacich AFN mnoho nostalgickych 
vzpommek na tuto dobu, kdyz na stred- 
nich nebo kratkych vlnach poslouchali 
tyto stanice. 



Pocatky vysilam AFN 


Obr. 1. Glenn Miller se svym orchestrem v „bojovem postavenf“ 


Americka armada se od r. 1942 po- 
stupne presouvala do spojenecke Velke 
Britanie. V dobe pripravy na invazi do 
Evropy, pred „Dnem D“ bylo na 
ostrovech 1,7 mil. americkych vojaku 
a pnslusmku leteckych sil. Mezi pre- 
sunutymi americkymi vojaky byla v te 
dobe pomerne spatna nalada kvuli 
spatnym zivotnim podminkam, neko- 
necnym valecnym skolenim a pripra- 
vam, pricemz si mnohy vojak uvedo- 
moval, ze uz se do sve vlasti nemusi 
vratit. Americkym vojakum chybel 
prisun zabavy, na kterou byli zvykli. 
USO (United Services Organisation) 
organizovala jakesi „show u a BBC 
vysilala jen pul hodiny tydne americ- 
kou hudbu s peti minutami sportov- 
nich zprav, coz bylo velice malo. 

Doslo nakonec k tomu, ze general 
Dwight D. Eisenhower poveril gene- 


★ ★ ★ THf ★ * ★ 
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Obr. 2. Obal gramofonove desky 
natocene v Anglii, ale pod taktovkou 
J. Watsona 


ralporucika Jakoba Deverse a ten pak 
kapitana Johna S. Hayese, aby vypra- 
covali projekt rozhlasoveho vysilam 
pro americkou armadu. Prvni vysilam 
bylo 4. cervence 1943, bylo zahajeno 
americkou hymnou s naslednym pro- 
jevem B. Morgana, ktery byl zplno- 
mocnen vedenim rozhlasoveho vysi- 
lace. Prvnim komentatorem AFN byl 
technicky serzant Syl Bikin z US Army 
Air Corps. Z pocatku k vysilanym pro- 
gramum, ktere vznikly v Britanii, 
patrily napr. „Duffle Bag", Xombined 
Operation" a „Your Town". V teto sou- 
vislosti je treba se take zrninit o hu- 
debni legende, kapitanu Glennu 
Millerovi, ktery take na Eisenhoweruv 
rozkaz priplul v kvetnu r. 1944 s celym 
orchestrem (AAFTC Band) do Anglie, 
kde casto vystupoval pro BBC. Kdyz 
v prosinci 1944 letel do Parize, aby tarn 
pripravil planovany koncert, tak se 
jeho letadlo v mlze nad kanalem La 
Manche ztratilo. Jeho znelka Moon¬ 
light serenade" jiste dodnes zni 
v usich drive narozenym poslucha- 
cum BBC nebo AFN. 

Studia AFN v Londyne se v cervnu 
1944 presunula na Portland Place 80, 
tedy blize k BBC centru, ale dale z do- 
sahu nemeckych raket V-l. Behem 
valky bylo v Britanii zrizeno 75 vysi- 
lacu, ale v Londyne se „vysilalo“ jen 
propojenymi reproduktorovymi sou- 
stavami, ktere smerovaly do USO 
klubu, „Rainbow Corners", ruznych 
kancelari apod. AFRS (Armed Forces 
Radio Services) dodavaly z Ameriky 
AFN studiim prevaznou vetsinu pro- 
gramu. Byly mezi nimi programy jako 
„Mail Call", „At Easy", „Sound Off", 


„Hymns from Home" a „GI Journal". 
GI byla prezdivka pro americke vojaky 
(Galvanized Iron = pozinkovane ze- 
lezo). Velice uspesnym programem byl 
„Command Performance", ktery byl 
„sity“ na valecne podminky a byl vy- 
silan ze studii CBS a NBC i na krat¬ 
kych vlnach, takze byl americkymi 
vojaky dosazitelny po celem svete. Vo¬ 
jak, ktery byl zvykly poslouchat roz- 
kazy, najednou mohl pozadat o vysi- 
lani programu nebo pisnicky podle 
jeho pram. K prvnimu vyroci AFN 
byly nejzadanejsi tyto pisnicky: „Long 
ago and far away", „P11 be seeing you", 
„I love you", „F11 get by", „Amor“, „ 
I’ll walk alone", „It had to be you", 
„San Fernando valley", „Besamo 
mucho", „Trolley song". Pro tento pro¬ 
gram bylo ziskano mnoho prominent- 
nich hvezd soubyznysu. Koncept pro¬ 
gramu vymyslel L. G. Cowan a v tom- 
to programu do konce valky vystoupila 
snad kazda americka hvezda nejmene 
jednou. 

Americka armada pouzivala tri typy 
mobilnich vysilacu. Byly vzdy tvoreny 
dvema nakladmmi auty. V jednom 
bylo studio a v druhem vysilac. Jeden 
z prvnich vysilacu doprovazel 5. US 
armadu v Italii. Dalsi vysilace dostala 
1., 7., a 9. armada. Behem valky se 
AFN stale preorganizovavala. AFN 
melo studia a vysilace v Antverpach, 
Biarritzu, Bremach, Berline, Cham- 
berry, Cannes, Frankfiirtu, Kasselu, Le 
Havru, Lyonu, Nancy, Nizze, Norim- 
berku, Marseille, Mnichove, Parizi, 
Port de Bouc, Remesi a v Rime. 

(Pokracovdni) 

Jan Lexa, Alois Vesely 
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Uprava R134 na LSB/USB a plynule rozlad’ovanie 


Ing. Jaroslav Samek, OM6SK 



PLUUKY OTKPbIBATl 
OAbKO HA CTQflMKE 


Obr. 1. Radiostanica R134 

Obr. 4. Blok telegrafnych signalov (vpravo) 



v_ 




AT MT 

HPA 


\ n* r AmiiYv* vw> 


nyCKABT . .5 Bbl30B 




pfry/iMPOBKA 


BO/THA 


OKOHtMHAH 

AnriAPATypA poapabotw 


OKA BX 1 

KOHTPO/lb 


now 


' J 

ACY A3H 


yKA Bxm Bbixnw 


O.SMfli BA 


K/1KW 


amnmi 



Obr. 2. Automaticky antenny die! 

Radiostanicu R134 vyrabal v byva- 
lom ZSSR zavod Radiopribor v Za- 
porozi a nieco sa robilo aj licencne 
v byvalej MLR. V sucasnosti sa vyraba 
odvodena a silne vylepsena rdst so 
zmenenym dizajnom a ma nazov 
BERKUT (http: / /radiopribor.narod.rul 
indexl.html). TTD su pristupne na kras- 
nodarskom servri (http://www.cqham. 
rultrxlr_134.html) a spomeniem ich len 
v kratkosti. Frekvencny rozsah je 
1,500 kHz az 29,999 kHz, raster je 
1 kHz, napajanie z palubnej siete 27 V, 
vystupny vykon 50 W, citlivost’ pri- 
jimaca 2 az 4 i±V (asi maju nejaku 
prisnejsiu normu, lebo sa mi to nezda, 
pocujem na tom stanice ako na pri- 
jimaci s uvedenou citlivost’ou 0,5 /xV). 
Antenny diel ma viac variantov, od 
rucne ovladaneho az po automaticky 
a spolupracuje s antenou tycovou, dl- 
hodrotovou a dipolovou antenou napa- 
janou rebrickom. Posledny variant uz 
vie LSB a USB. Pokial’ nie sme vlast- 
nici tohoto vylepseneho variantu a chce- 
me rdst pouzivat’ aj na dlhovlnnych 
pasmach, je potrebne naucit’ rdst 
pracovat’ aj v rezime LSB. Bohuzial’, 
nech som hl’adal, ako chcel, blokovu 
schemu R134, kde by bolo vidno, ako 


je rdst technicky koncipovana, som 
nenasiel. Mam iba standardne dodava- 
nu dokumentaciu, ktoru som si naske- 
noval. Jednotlive casti zostavy rdst 
RL$4 su na obr. 1 az 4. 

Cas zasa pokrocil, je to bezec s dlhym 
krokom a okrem zdravotneho chatra- 
nia, co som sam nechcel, udiali sa veci 
aj zaujimave pre miia z hlediska ama- 
terskej cinnosti, konkretne v uprave 
military zariadem pre radioamaterske 
pouzitie. Rozpravocka zacma... 

Ako bolo, ako nebolo, podarilo sa mi 
zaobstarat’ R143 a neskor R134. Vyse 
polrocna otrocina na internete priniesla 
svoje plody v podobe DVD plneho rus- 
kych casopisov s radioamaterskou te- 
matikou a mohol som zacat’ vyhl’adavat’ 
clanky tykajuce sa upravy military za- 
riadeni. 

Popis uprav oboch rdst som nasiel 
a teraz sa podrobnejsie zmienim o dvoch 
variantoch upravy rdst R134. Zacnem 
najkomfortnejsou, ktora z R134 robi 
sucasny transceiever a je popisana na 
stranke RW6HRY (http: / Irw6hry.qrz.ru 
Irl34.htm ) a da sa aj zakupit’ hotova, 
upravena rdst. Menej majetni, ale tech¬ 
nicky fundovani a hlavne spokojm 
s mensim komfortom maju moznost’ 
urobit’ jednoduchsiu upravu s dvomi 
tahanymi xtalovymi oscilatormi podl’a 
prilohy RL KV i UKV 1996. Da sa 
stiahnut’ z adresy http: Ilhamradio.online. 
rulftp2ldw.php ?kw 96. djvu 

Schemu pristavku a pripojne miesta 
uvedieme nabuduce. 

Tento stav vedomosti ma pine uspo- 
kojoval do tej doby, kym som ako verny 
zastanca recyklacie a technologie CDD 
nebol schopny v domacich zasobach 
najst’ xtaly 66 MHz a 80 MHz. Pocho- 
pitel’ne, existuje aj spol’ahliva moznost’ 



Obr. 3. Zdroj 

ziskania uvedenych xtalov z Hradca 
Kralove a tu vrele doporucujem pouzit’. 

Pomocou t-meLihijkoubova@krystaly.cz 
budete vybaveni k spokojnosti. 

Pretoze ja, dochodca, patrim k oby- 
vatel’om triedy ESO (ekonomicky sla- 
by obyvatel’), ale hlava a ruky mi sluzia 
a recyklacia dala kopu pouzitych su- 
ciastiek, tak zo starych motherboardov 
z PC som vydolovaval nenapadne 
male kovove krabicky, v ktorych su xta- 
love oscilatory. Nash sa aj s kmitoctami 
66 MHz a 80 MHz a to uz bolo jasne. 
Moje rozhodnutie bolo potvrdene po- 
hl’adom na obrazovku osciloskopu 
BM566A, kde zobrazene vystupne 
signaly oboch XO vypadali ako sinu- 
sove. Rozhodnute bolo aj preto, lebo 
financie potrebne na nakup R134 som 
ziskal od mojej krajsej a lepsej polo- 
vicky, a to tak, ze mi vyplatila na rok 
vopred vreckove a tym padom som rok 
v trvalych vreckovych suchotach. 

V tejto rubrike vam v nasledujucich 
cislach AR popisem, co som v suvislosti 
s upravou R134 vsetko zazil. 

(Pokracovanie) 
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Baiun snadno a rychle, tentokrat na toroidu 


(Dokonceni) 

Vyber materialu 

Pouzity material ma rozhodujici vliv 
na kvalitu balunu, tedy na jeho schop- 
nost potlacit plastove proudy, vyko- 
novou zatizitelnost, sirokopasmovost, 
stabilitu a celkovou trvanlivost. 

Jadro - pouzit lze v zasade jak feri- 
tove, tak i praskove materialy. Nevy- 
hodou praskovych materialu je vsak 
vyssi pocet zavitu, nutnych k dosazem 
potrebne reaktance a tim i vyssi cel- 
kova kapacita vinuti, omezujici horni 
kmitoctovou mez pouzitelnosti balu¬ 
nu. Zajimave je i rozlozem teploty 
jadra, patrne z termofotografickych 
obrazku (obr. 9, 10) [3]. 

Je zrejme, ze pouziti feritoveho ma¬ 
terialu bude pro tlumivkovy balun vy- 
hodnejsi i z hlediska vykonove zati- 
zitelnosti. Budeme tedy jadro vybirat 
ze tri obvyklych typu materialu, na- 
vrzenych pro toto pouziti. 

Material 31 - novy feritovy material 
MnZn, urceny pro odrusovam v roz- 
sahu 1 - 500 MHz. Ten to material 
nevykazuje zadne rezonancm limity, 
ktere se vyskytuji u beznych MnZn 
feritovych materialu. Permeabilita n^ 
= 1500, Curieho teplota T c > 130 °C. 

Material 43 - ferit NiZn, urceny pro 
sirokopasmove aplikace a odrusem 
v rozsahu 20 - 250 MHz. Die specifi- 
kace vyrobce je vhodny i pro tlumiv- 
kove baluny. Permeabilita m A = 800, 
Curieho teplota T c > 130 °C. 

Material 61 - vysokofrekvencm ferit 
NiZn, urceny pro sirokopasmove apli¬ 
kace a odrusem v rozsahu > 200 MHz. 
Silna cizi magneticka pole nebo 
enormni mechanicke namaham mo- 
hou zpusobit nevratne zmeny perme¬ 
ability a ztraty. Permeabilita m i = 125, 
Curieho teplota T c > 300 °C. 

Nejoblibenejsi je material 61, duvo- 
dem je vysoka Curieho teplota (Curi¬ 
eho teplota je teplota, pri ktere prejde 
50 % objemu feromagnetika do para- 
magnetickeho stavu). Material 61 je 
skutecne odolny, jadro FT240-61 na 
obr. 11 se roztrhlo diky mechanicke- 
mu pnuti pri velmi rychlem ohrati, 
avsak jeho magneticke vlastnosti zu- 
staly zachovany a po slepeni bylo moz- 
ne ho znovu pouzit. 

Vyrobce upozorhuje, ze material 61 
lze znicit mechanickym namahanim 
nebo silnym vnejsim magnetickym 
polem. Prehratim (obr. 12) se jadro 
sice roztrhlo na nekolik kusu, podobne 
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jako praskne studena sklenicka, do 
ktere nalijeme vrouci caj, ale magne¬ 
ticke vlastnosti degradovany nebyly. 

Cennym poznatkem je tedy zjistem, 
ze je treba vyhnout se lokalmmu pre- 
hrati jadra. Pokud by se podarilo roz- 
vest teplo po celem objemu nebo aspoii 
povrchu jadra, zvysila by se vykonova 
zatizitelnost jadra. Predpokladem je, 
ze nebude dosazeno Curieho teploty. 
Pokud bychom pouzili jadro z mate¬ 
rialu 31 nebo 43, bylo by znicene, jadro 
61 spis znicime teplotnim sokem. Roz- 
vest teplo rovnomerneji po povrchu 
jadra pomuze ovinuti teflonovou pas- 
kou, protoze teflon je pomerne dobry 
tepelny vodic. Jako dodatecna izolace 
nema ovinuti teflonovou paskou prilis 
velky vyznam, specificky odpor mate¬ 
rialu 61 je v radu 10 8 , u jinych mate¬ 
rialu ale muze byt podstatne nizsi - 
u 43 je v radu 10 5 a u 31 dokonce jen 
10 3 , takze jadra z techto materialu je 
nutne ovinout teflonovou paskou vzdy. 
Obvykle ovijeni paskou ma tedy dvoji 
vyznam, a proto nikdy nevineme vo¬ 
dic primo na jadro. 

Vhodnou paskou k ovinuti jader je 
SCOTCH 27 ze skelne tkaniny. Jeste 
lepsi je 5451 [5], coz je paska ze skelne 
tkaniny s teflonovym povlakem, ktera 
snese az 260 °C. Velmi dobra je i silna 
(0,16 mm) teflonova paska ET 61 se 
silikonovym lepidlem, vhodna do 
180 °C. Pouzitelna je i ET 69 - paska 
ze skelne tkaniny se silikonovym le¬ 
pidlem, vhodna do 180 °C. Pasky ze 
skelne tkaniny vsak nerozvedou teplo 
po povrchu jadra, mohou tedy slouzit 
jen jako izolace. Beznou instalaterskou 
teflonovou pasku lze v pripade nouze 
pouzit take. Je vsak velmi tenka, takze 
se s m velmi obtizne pracuje a je nutne 
pocitat s pomerne velkou spotrebou. 

Dalsim poznatkem je rozsah teplot, 
ktere se mohou v balunu vyskytnout. 
Obr. 13 ukazuje plastovou skrmku 
s balunem, ktery protavil jeji viko 
(TNX OK2ZI). 

S ohledem na vyse uvedene skutec- 
nosti tedy vybereme material 61. Vhodna 
jadra za prijatelnou cenu jsou k dostani 
u Kitsandparts.com [4], kde najdeme 
rovnez celou radu dalsich informaci 
o feromagnetickych jadrech. Prakticke 
zkousky ukazaly, ze tento material je 
vhodny pro balun pro 7 - 30 MHz. Pro 
pasma 160 a 80 m bude vhodnejsi ma¬ 
terial 43, je vsak nutne respektovat je¬ 
ho odlisne vlastnosti, predevsim nizsi 
Curieho teplotu a pomerne maly spe¬ 
cificky odpor materialu. 

rj^inne 


9 



Obr. 13. Prehraty balun muze protavit 
i plastovou skrfhku , ve ktere je umisten 


Vodic na vinuti balunu - v praxi se 
setkame jak s bifilarne vinutymi balu¬ 
ny, kde je vinuti tvoreno dvouvodi- 
cem, tak i s vinutim z koaxialmho 
kabelu. Tlumivkovy balun neni nutne 
vinout dvouvodicem, naopak je to 
nevyhodne. Pokud balun navineme 
z koaxialmho kabelu o stejne impe- 
danci, jako ma napajeci kabel, neni 
nutne se zvlasf zabyvat pripadnym 
zhorsenim CSV. Navic ma tlumivka 
branit protekani proudu pouze po 
vnejsim povrchu opletem koaxialniho 
kabelu, zatimco vnitrkem kabelu tece 
piny vykon, napajejici antenu. Jadro 
je tedy na rozdfl od bifilarmho vinuti 
syceno pouze plasfovymi proudy a je¬ 
ho zatizem je tedy mensi. Vineme tedy 
koaxialmm kabelem. 

S ohledem na teploty, ktere se v ba¬ 
lunu mohou vyskytnout, je nutne po- 
soudit vhodnost koaxialniho kabelu 
z teplotmho hlediska. Dulezita je 
nejen odolnost dielektrika kabelu, ale 
take jeho vnejsiho plaste, ktery tvori 
vlastni izolaci mezi zavity. Kabel ne- 
muze byt prilis tlusty, aby bylo mozne 
navinout na zvolene jadro 5 az 10 za¬ 
vitu. Je treba rovnez pripomenout, ze 
kazdy koaxialni kabel ma predepsany 
minimalni polomer ohybu, jinak neni 
mozne zarucit jeho elektricke vlast¬ 
nosti. V uvahu prichazeji kabely 
o vnejsim prumeru max. 7 mm. 
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Obr. 9. Rozlozeni teploty 
jadra balunu pri pouzitf 
praskoveho jadra s m'zkou 
permeabilitou 


Obr. 10. Rozlozeni teplo¬ 
ty jadra balunu pri pouzitf 
feritoveho jadra s vysokou 
permeabilitou 


Obr. 11. Feritove 
jadro FT240-61, 
roztrzene prudkym 
ohratfm 


Prehled teplotmch vlastnosti 
nejpouzivanejsich 
izolacmch materialu 

PE (polyetylen) - pro komercm uce- 
ly se nejcasteji pouziva material se 
stredni nebo vysokou hustotou, ktery 
se tavi pri 120 - 130 °C. Vyskytuje se 
rovnez material s nizsi hustotou, kte¬ 
ry se tavi pri 105 - 115 °C. Z polyety- 
lenu jsou vetsinou dielektrika beznych 
koaxialnich kabelu. Proto maji napr. 
RG-58, RG-213 ci RG-214 maximalm 
provozni teplotu 80 °C. 

PVC (polyvinylchlorid) - zesklovati 
pri 82 °C. Pri teto teplote je jiz tak 
mekky, ze se vodic s PVC izolaci muze 
protlacit na povrch a zpusobit zkrat. 
Tavi se pri 100 - 260 °C, teplota tam 
je vsak zavisla na jeho dalsim zpraco- 
vam. Vyssi teploty tavern maji chlori- 
novane polyvinylchloridy, tyto mate- 
rialy vsak vetsinou maji horsi elek- 
tricke vlastnosti. Z PVC jsou zhoto- 
veny vnejsi plaste koaxialnich kabelu. 

PTFE (polytetrafluoretylen - teflon) 
- teplota tam je priblizne 327 °C, ale 
jeho vlastnosti se mem jiz pri teplote 
260 °C, nad teplotou 350 °C nastava 
rozklad. Ma vynikajici elektricke vlast¬ 
nosti, je vsak tezky, mekky a je po- 
merne dobry vodic tepla. 

Silikon - jejich tepelna odolnost se 
pohybuje v intervalu -60 az +180 °C 
(ve specialnich pripadech az +350 °C). 
Silikony jsou odolne vuci UV zareni 
a povetrnostmm podminkam. Dalsimi 
vyznamnymi vlastnostmi jsou vodo- 
odpudivost a paropropustnost. 

Z teplotmch duvodu vyloucime vsech- 
ny kabely s PE dielektrikem, tedy 
RG-58 a jeho ekvivalenty. Vhodny 
tedy bude teflonovy kabel, napr. 
RG-303 pro vykony do 1 kW, resp. 
RG-400 do 2,5 kW. Tyto kabely maji 
vnejsi plast’ z tkaniny se silikonovym 
povlakem. Pro zvyseni izolacni pev- 
nosti vnejsiho plaste se doporucuje 
kabel jeste zvlast’ ovinout tenkou te- 
flonovou paskou, napr. instalaterskou. 


Nyni tedy mame vybrany vhodny 
material a muzeme se zacit zabyvat 
vlastnim vinutim. Vinout lze beznym 
zpusobem, zavit vedle zavitu. Zacatek 
a konec vinuti zajistime pomoci plas- 
tikovych vazacich pasku. V roce 1978 
publikoval Joe Reisert, W1JR, novy 
zpusob vinuti, ktery mel zmensit cel- 
kovou kapacitu vinuti (obr. 14, 15). 

Tento zpusob vinuti se velmi rozsiril 
a je dnes povazovan za standard. Tom 
Rauch, W8JI [6] vsak tento zpusob 
vinuti prilis nedoporucuje. Takto vi- 
nuty balun udajne vykazuje vetsi utlum 
plastovych proudu na vyssich kmi- 
toctech (>15 MHz) na ukor zhorse- 
nych parametru na kmitoctech pod 
15 MHz. S mericim vybavemm, ktere 
mam k dispozici, nemohu tyto zavery 
ani potvrdit, ani vyvratit. 

Nyni dochazime k zaveru, jak by 
mel vypadat tlumivkovy balun 1:1, 
ktery vyhovi v rozsahu 7 - 30 MHz, 
kde zarucuje impedanci minimalne 

1 k £1 a prenese bez problemu vykon 

2 kW: 2x 6 zavitu kabelu RG-400 na 
dvou toroidech FT204-61. Toroidy 
byly ovinuty teflonovou paskou 5451, 
kabel beznou instalaterskou teflono¬ 
vou paskou. Vinuti bylo provedeno 
podle W1JR (obr. 14). Balun byl umis- 
ten v plastikove skniice 90 x 90 x 60 
mm, kterou jsem mel k dispozici. Jako 
vstupni konektor byl pouzit bezny 
SO-239, vystupni svorky byly zhoto- 
veny ze sroubu M5. 

Existuje vsak elegantnejsi zpusob 
vyroby tlumivkovych balunu, ktery je 
mene materialove narocny. Jde o tzv. 
balun W2DU, ktery je tvoren navle- 
cenim vetsiho mnozstvi feritovych 
toroidu (kolem 50 ks) na kus koaxial- 
niho kabelu. Vyhodne je pouziti feri¬ 
tovych trubek a pouzit lze dokonce 
i velke „nacvakavaci u tlumivky. Balun 
ma velmi dobre vlastnosti a jedinou 
jeho nevyhodou je jeho delka a hmot- 
nost. O jeho konstrukci si povime 

V ^ V . V 

pnste. 



Obr. 12. Prehratf feritoveho jadra 



Obr. 14. Principialnf schema vinuti 
balunu podle W1JR 



Obr. 15. Prakticke provedenf balunu 
s vinutim podle W1JR - 2 x 7 zav. 
teflonoveho kabelu RG-174 na toroidu 
Ami don FT240-61 (ztraty 0,3 dB na 
vsech KV pasmech [Brian, KF2YN]) 
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design of Ruthroff broadband voltage 
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Indikator charakteru jalove slozky impedance 



Obr. 1. Schema zapojem' indikatoru 


Indikator faze 
a prizpusobem 

Jak je vseobecne znamo, pohybu- 
jeme-li se v oblasti obvodu, kterymi 
protekaji vysokofrekvencm proudy, 
mimo ciste cinne (ohmicke) slozky 
existuji jeste dalsi, tzv. jalove slozky 
odporu. Pokud se zajimame o pomery 
na napajecich anten, ovlivnuji pru- 
chozi proud, vznika na nich ubytek 
napeti, jsou kmitoctove zavisle a maji 
vliv na fazovy posun. Plati to ovsem 
obecne, nikoliv jen na napajecich. Je 
vsak rozdil, ma-li jalovy odpor kapa- 
citni nebo indukcni slozku. Pri pri- 
zpusobovam anten je dulezity fakt, ze 
tuto jalovou slozku je mozne pri kaz- 
dem kmitoctu kompenzovat a to take 
pomoci antenmho clenu delame. Ob- 
vykly postup pritom je ten, ze menime 
indukcnost a kapacitu v antenmm 
clenu tak dlouho, az ziskame opti- 
malni prizpusobem. Obdobny princip 
se vyuziva v automatickych tunerech 
- v nich se porovnava, zda se prizpu- 


sobeni zlepsuje zmenou indukcnosti 
nebo kapacity. Pokud je charakter ja¬ 
love slozky predem znamy, usetri se 
cas potrebny k prizpusobem. 

V amaterske praxi muzeme takovou 
metodu take vyuzit a vylepsit tim svuj 
antenni prizpusobovaci clen. Princi- 
pialne pritom vychazime z faktu, ze 
kdyz pripojime na 50 Q vystup vy- 
silace zatez 100 nebo 25 Q, ziskame 
stejnou hodnotu PSV -1:2. Napeti na 
zatezi 25 Q sice bude mensi, ovsem 
bude protekat vyssi proud. Pri zatezi 
100 Q to bude obracene. Zjistemm 
protekajiciho proudu a velikosti napeti 
tedy muzeme zjistit, zda je odpor vetsi 
nebo mensi, a z toho je pak mozne od- 
vodit, zda transformaci pomoci jalo- 
vych slozek je potrebne provest sme- 
rem k vyssim nebo nizsim hodnotam 
odporu. 

Faze 

Pricinou spatneho prizpusobeni 
jsou predevsim jalove odpory. Mereni 


faze nam pomuze ke zjisteni, zda ma 
jalovy odpor kapacitni nebo indukcni 
charakter. Pokud bude zatez vykazovat 
ciste ,ohmickou’ slozku, je napeti 
i proud ve fazi. Pri indukcmm charak¬ 
teru jalove slozky predbiha proud 
napeti, pri kapacitmm charakteru se 
naopak zpozd’uje. Pokud zjistime cha¬ 
rakter fazoveho posunu techto velicin, 
zjistime tim i jejich charakter a tim tez 
prvek potrebny ke kompenzaci jalove 
slozky. 

Schema na obr. 1 ukazuje zapojem, 
ktere se napadne podoba bezne uzi- 
vanym PSV-metrum. Pres C6 a C8 se 
ziskava ridici napeti z napetoveho 
a proudoveho senzoru. Na schematu 
vpravo je znazornena varianta nape- 
toveho delice, ktera je z praktickeho 
hlediska vhodnejsi - navrzeny plosny 
spoj i s timto zapojenim pocita. Pri 
nastavovam zde pri zkratu na vystupu 
musime trimrem nastavit na U nulove 
napeti. Pri porovnani s referencm 
zatezi 50 Q bude pri vyssi hodnote 
odporu na vystupu na Uzl zaporne 
napeti, pri nizsi bude mit Uzl kladnou 
hodnotu. Vazba pres Cl 1 zde neni vy- 
uzita, ale je mozne v tomto miste pri- 
pojit napr. meric kmitoctu. 

Na obr. 2 je pohled na mechanicky 
spojenou zadni stenu s konektory 
s deskou plosneho spoje pomoci ctyr 
hlinikovych kostek s vnitfmm zavi- 
tem, vlevo vidime vstupni, vpravo vy- 
stupni konektor. Zcela vlevo pak 
napajeci konektor pro cast vyhodnoco- 
vacich obvodu, ktera bude strucne 
popsana dale. Koaxialni kabel ma 
vpravo stinici plast’ propojeny se zemi. 
Nezapomehte na zubate podlozky 
u sroubu, kterymi jsou pritazeny ko¬ 
nektory, nebof na dokonalem kontaktu 
zde velmi zalezi. Pri amaterskych kon- 
strukcich se casto zapomina, ze se na 
povrchu hlimkoveho sasi ci panelu 
tvori vrstvicka izolacniho kyslicniku 
a my pracujeme s malymi odpory, tak- 
ze kazdy pridavny odpor ma velky vliv 
na merene hodnoty. Deska plosneho 
spoje o rozmerech 100 x 35 mm je 
znazornena na obr. 3, zapojem sou- 
castek na obr. 4 (kapacitni trimr bude 
osazen pouze jeden, v doporucene 
variante C2). 

Vyhodnocovacf obvody 

Vlastni elektronicka vyhodnocovaci 
cast je na samostatne desce, jejiz 
plosny spoj prineseme v pristim cisle, 
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Obr. 2. Pohled 
na osazenou 
desku v sasi 
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schema je na obr. 5. Napeti Uz se 
privadi na OZ IC3, ktery zde pracuje 
jako komparator a podle polarity na 
vystupu rozsvecuje jednu ci druhou 
svitivou diodu. Na vystup je take moz¬ 
ne zapojit merici pristroj s nulou 
uprostred. Nejake cejchovam nema 
smysl, ponevadz velikost vystupmho 
napeti je zavisla na privadenem vy- 
konu. V pripade, ze pouzijeme k in- 
dikaci diody, muzeme konstatovat tri 
stavy: pokud zadna nesviti, je vystup 
zatizen spravne 50 £2. Pokud sviti 
LD1, je zatez vetsi jak 50 £1, pri sviceni 
LD2 naopak mensi. Obdobne by to 
bylo s vychylkou rucky, pokud by- 
chom pouzili merici pristroj. 

Indikace je funkcni jiz od vfvykonu 
10 W, LED se rozsvecuji pri 47, ev. 
53 £1 na vystupu, coz odpovida PSV 
asi 1:1,06. Pokud by se misto sviti vych 
diod zapojily ve spravne polarite op- 
tocleny, bylo by mozne z jejich vy¬ 
stupu ridit mikroprocesor pro spinani 
ci ovladam transformacmch prvku. 
V komercnich antenmch clenech se 
napred dokonci transformacm proces 
a pak spusti kompenzacm. To lze po- 
chopitelne provest i manualne - svi¬ 
ceni nektere z diod znamena, ze mu- 
sime jalovy odpor snizovat nebo 
zvysovat. Pozor, vsechny svitive diody 
(LD1 az LD5) pouzijte s malym pru- 
chozim proudem - 2 mA. 

Vetsi problem ale prinasi zjistovam 
fazoveho posunu mezi napetim a prou¬ 
dem. U komercnich vyrobku se k to- 
mu vyuzivaji kruhove modulatory 
a vyvazeny diodovy smesovac, autor 
zde pouzil lacinejsi variantu. Vf napeti 
ze senzoru je na vystupech fl a f2 
a kazde je privedeno na vstup Schmi- 
ttova invertoru (pouzdro 74HCT14 
jich obsahuje 6, vstupy ctyr nepouzi- 
tych jsou uzemneny). Diody na vstupu 
upravuji sinusovy signal a odporove 
delice tarn zavadeji urcite predpeti - 
podle fazoveho posuvu se nektery 
z pouzitych invertoru preklopi drive 
nez druhy a nasledne se rozsviti bud’ 
LED dioda LD3, nebo LD4. 

Je zde jeste problem, ktery by sice 
bylo mozne dalsimi obvody odstranit, 
pro praxi je to vsak zbytecne - klopny 
obvod zustava (pokud na vstup ne- 
prijde signal) v posledmm sepnutem 
stavu, takze nektera z diod vzdy sviti. 
Prakticky ale pred nastavovamm an- 
tenniho clenu vzdy nejaka jalova 
slozka existuje, a tak je od pocatku 
jasno, jaky jalovy odpor budeme kom- 
penzovat. 

Podle CQ-DL 11/2007 se svolemm au- 
tora volne pfelozil QX 

(Dokonceni priste) 



Obr 3. Desks s plosnymi spoji indikatoru (BOTTOM) 
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Obr. 4. Rozmfstenf soucastek 
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Obr. 5. Schema zapojenf vyhodnocovacfch obvodu 
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Radioamaterske expedice v nejblizsi dobe 


Jan Slama, OK2JS 



IOTA OC-005 


I TC9A4.A 
Nolfolk Island 
July 2009 


ICOM 


Norfolk, VK9AAA 

Clenove australskeho klubu 
HARAOA Group organizuji DX expe- 
dici na tento ostrov v dobe od 22. do 
29. cervence 2009. Pod znackou 
VK9AAA se tez zucastni RSGB IOTA 
Contestu a to 25. - 26. 7. 2009. Vedou- 
cim tymu je Tommy, VK2IR, a dale 
jsou to Chris, VK3FY, Peter, VK3GRC, 
a Keith, VK3FT. Ale do teto skupiny 
jeste urcite pribude dalsi operator se 
zkusenosti expedicniho provozu. 
Jejich zarizem bude sestavat z nekolika 
malych ICOM transceiveru IC-706 
a IC-7000 s kvalitmmi Heil soupra- 
vami a zesilovaci. Antenni vybavem 
se bude skladat z nekolika vertikalu 
od 80 do 10 m. Pro pasmo 160 m to bu¬ 
de inverted L dipol, vertikal AV-640. 
Na pasma 20 az 10 m pouziji smerovku 
Spiderbeam a take Yagi pro 6 m. Pra- 
covat budou CW, SSB a RTTY pro- 
vozem. Ubytuji se v rekreacmm zari- 
zeni s nazvem Pacific Palms na sever- 
nim pobrezi ostrova. 

Z tohoto stanoviste je vyhled na 
ocean a misto, kde kdysi pristal kapi- 
tan Cook. QSL pro expedici vyrizuje 
W3HNK. Jeho adresa: Joseph L. Arcure, 
jr., 115 Buck Run Road, Lincoln Uni¬ 
versity, PA 19352, USA. V posledm 
dobe vyrizuje QSL pouze direkt. Po- 
zaduje SAE + 1 dolar nebo 1 novy IRC. 

Norfolk se nachazi v Pacifiku asi 
1600 km severovychodne od Sydney. 
Od Aucklandu na Novem Zealandu je 
vzdalen 1060 km severo-severozapad- 
ne. Norfolk je vulkanickeho puvodu, 
ma asi 8 km na delku a 5 km na sirku. 
Na jih od neho ve vzdalenosti 1 a 6 km 
lezi jeste dva male neoby diene ostruv- 
ky Nepean a Phillip. Klima ostrova je 
subtropicke prijemne, ale s pomerne 
velkymi destovymi srazkami. Jeho 
historie se traduje od objevem kapita- 
nem Cookem s lodi Resolution pri 
jeho druhe vyprave kolem sveta 
10. rijna 1774. Dal mu nazev Norfolk 
a zapsal si do sveho deniku, ze je to 



^lAllblliJAL AUttUlWL UVAL 

Extrapolated from NOM-18 
^ Current timer 2009 May 28 11:37UT 
(Color bar is in units of erg - cm" 2 - s' 


NOM Space Weather Prediction Center 


Obr. 1. Logo ex¬ 
pedice VK9AAA 
na ostrov Norfolk, 
IOTA OC-005 
Obr. 2. Mapa vy- 
skytu aurory 
v oblasti sever- 
nihopolu(vpravo, 
ke kapitole 
Banks Island) 


doslova raj (paradise) pro jeho klima. 
Ale zcela urcite jiz 1000 let pred tim 
byl tento ostrov obydlen Polynesany, 
jak to pri vyzkumech objevili archeo- 
logove. V r. 1788 (16. 3.) tarn pristal 
superintendant a velici dustojmk Phi¬ 
llip G. King a s mm se vylodila sku- 
pina sedmi svobodnych muzu spo- 
lecne s prvnimi trestanci. Bylo to 
9 muzu a 6 zen, kteri byli odsouzeni 
na 6 mesicu pobytu na ostrove. Meli 
za ukol vycistit cast ostrova a postavit 
prvni obytne domy pro dalsi pripadne 
obyvatele ostrova. Kdyz King v r. 1796 
opoustel ostrov, zilo tarn uz 887 osad- 
niku. V r. 1814 vsak byli vsichni pre- 
sidleni zpet do Evropy. Teprve po 
11 letech v r. 1825 tarn znovu kapitan 
Richard Turton dovezl dalsi vezne, 
kteri museli tvrde pracovat a byli po- 
drobovani muceni. Az v r. 1855 bylo 
toto hrozne vezeni zruseno a zbyli vez- 
iiove odvezeni. Norfolk se pak stal 
podle rozhodnuti kralovny Viktorie 
(1856) domovem obyvatel z ostrova 
Pitcairn, coz byli potomci vzbourencu 
z lodi Bounty. Tito osadmci dali 
ostrovu jeho nynejsi kulturu a podobu. 
Prave 8. cerven se zde slavi jako Boun¬ 
ty Day nebo Vyrocni den. Nyni tarn 
zije 1800 obyvatel, z toho je stale asi 
40 % potomku puvodnich obyvatel 
Pitcairnu. V druhe svetove valce byla 
na ostrove postavena mala pristavaci 
draha pro vojenske ucely. Po valce bylo 
letiste rozsireno pro velka dopravni 
letadla, ktera zajistuji spojeni s Austra- 
lii. Od konce minuleho stoleti je 


Norfolk cilem mnozstvi turistickych 
vyprav z celeho sveta. 

Svazijsko, 3DA0DJ 


David, GI4FUM, 
organizuje uz treti 
expedici do teto 
Africke zeme. Dalsi 
clenove jsou Tony, 
G4LDL, Gerry, M0VAA, Malcolm, 
GM3TAL, Mike, NC4MM, Yuri, 
UT5EL, Gregory, ZS6GDM, a Hal, 
ZS6WB. Vyprava bude aktivni od 30. 
7. do 11. 8. 2009. David pouzije 
predchazejici znacku 3DA0DJ. 
Ostatni clenove budou mit svoje znac- 
ky 3DA0 a jine sufixy. Opet vyuziji 
zname rekreacni stredisko Hawane 
Resort v zapadni casti Swazijska. 

Prave tarn je velice dobre antenni 
vybavem a take mohou pracovat s line- 
arnimi zesilovaci. Chteji tez navstivit 
mezinarodni skautsky tabor nedaleko 
Manzini, ze ktereho hodlaji vysilat pod 
znackou 3DA0SS. Tam vsak pouziji 
jen dratove anteny a vykon do 100 W. 
Po nekolika dnech se opet vrati do 
puvodmho stanoviste. Operatori chteji 
vyuzit vsechna KV pasma a vsechny 
druhy provozu a navazat co nejvice 
spojeni, aby uspokojili co mozna nej¬ 
vice zajemcu o tuto zemi. Snad se jim 
podari i spojeni EME na 2 metrech. 
Soucasne s touto expedici nekteri 
clenove tymu navstivi i blizkou zemi 
Lesotho. Jejich znacka pro Lesotho 
bude oznamena az na zacatku expedice 
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Jubilejm, 20. setkani radioamateru v Holicich 



Obr. 1. Antenni technika a materialy od 
firmy MastrAnt. Zleva Alena, OKI ADA, 
Martin, OKI FUA, a Stan, NT3I 
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V patek a v sobotu 
21. az 22. srpna 2009 
se uskutecm pod pa- 
tronaci Ceskeho ra- 
dioklubu a predsta- 
vitelu Pardubickeho kraje a mesta 
Holice 20. mezinarodm radioamater- 
ske setkani v Holicich. 


HOLICE 


Z programu: 

• Odborne prednasky v klubovnach 
a ve velkem sale kulturniho domu. 

• Prezentace ceskych i zahranicnich 
radioamaterskych organizaci. 

• Radioamaterska prodejni vystava ve 
sportovm hale (v patek vystavm pros- 
tor otevren pro verejnost od 9 do 
18 h, v sobotu od 7 do 17 h). 

• Vystavky historicke, vojenske nebo 
jinak zajimave spojovaci techniky. 

• Tradicm „blesi trh“ na prostranstvi 
(parkovisti) vedle kulturniho domu. 

• Slavnostm predavam cen, diplomu 
a poharu za radioamaterske a sibic- 
karske aktivity a zavody 

• Moznost potvrzeni QSL listku do 
DXCC v check pointu ve stanku CRK. 



Obr. 2. Ve stanku radioamaterskeho 
spolku CAV je mozno mj. zakoupit 
naskenovane rocniky casopisu Kratke 
vlny z let 1935 az 1951 


• Setkani zajmovych klubu a krouzku 
v klubovnach kulturniho domu. 

• Moznost vysilam na KV i VKV 
z prechodneho vysilaciho strediska 
OK1KHL. 

• Internet pro verejnost s moznosti 
pripojem vlastmho notebooku. 

• Ukazky provozu vysilani na 
kratkych a velmi kratkych vlnach. 

Podrobnosti: wzvzv.oklkhl.com 



do Swazijska. Pro nas Evropany by to 
nemel byt problem s nimi navazat 
spojeni, nebot’ tyto jizni smery jsou po 
vetsinu dne celkem solidne otevrene 
i na hornich KV pasmech. Take spo¬ 
jeni digitalmmi mody by melo byt bez 
problemu. QSL za tuto expedici pro 
znacku 3DA0SS a 3DA0DJ vyrizuje 
Mike, GI4FUM, i via bureau. Ostatni 
operatori si budou vyrizovat QSL za 
svoje spojeni kazdy zvlast’. Pristup na 
internet je ve Swazijsku pomerne ob- 
tizny a nespolehlivy, ale Mike doufa, 
ze se jim snad nejakym zpusobem po- 
dari pripojem, aby mohli dat na we- 
bove stranky jejich on-line logy. Dalsi 
informace budou na jejich webove 
strance: http://dx-hamspirit.com/ 
2009/06/dxpedition-to-swaziland- 
august-2009/ 

Banks Island, VC8B 

John Boudreau, VE8EV, se chysta 
navstivit vzacny ostrov Banks (IOTA 
NA-129) v oblasti North West Teritory 
Kanady. Jeho kratkodoba expedice se 
bude konat v obdobi od 24. do 27. 
cervence 2009. Vysilat bude z mista 
Sachs Harbour, kde je jediny pristav 
a je to nejpnstupnejsi misto na ostrov. 
Pod znackou VC8B bude pracovat 


Obr. 3. Mapka Sva- 
zijska a okoli 


ponejvice SSB pro- 
vozem a vetsinou na 
pasmu 20 m. Vzhle- 
dem k tomu, ze je 
Banks vysoko na Se¬ 
vern za polarmm kru- 
hem, je moznost 
vyskytu silne aurory, 
ktera by mu mohla 
znesnadhovat nava- 
zovani spojeni. Ale 
v pripade prihodnych 
podminek hodla 
sledovat i otevrem 
hornich pasem 15 
a 10 m. Ale moznost, 
ze s mm navazeme 
spojeni na 10 m ze 
stredni Evropy, je 
minimalm. Zucastm se take pod touto 
znackou IOTA kontestu. Take silna 
mlha, ktera se tarn v techto mesicich 
casto vyskytuje, by mu mohla zabranit 
v pristupu na ostrov. Doufejme tedy, 
ze pocasi i podminky sireni budou v 
teto dobe priznive, aby mohl dlouho 
pripravovanou vypravu realizovat. 

Pokud vse dobre dopadne, jeho log 
zverejm po navratu domu. QSL budou 


vyrizovany posleze. Nejprve direkt 
a pozdeji i via bureau. Na direkt QSL 
je potreba zaslat SAE + novy IRC 
nebo 2 dolary. Jeho adresa je: John 
Boudreau , P. O. Box 3099 , Inuvik , NT, 
X0E0T0, Canada. Take je mozno 
zazadat o QSL primo na jeho webove 
strance, kde jsou i dalsi informace: 

http://ve8ev. blogspot. com/2009/04/on- 
line- qsl-request. html 
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Predpoved’ podmfnek sireni KV na srpen 
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Ing. Frantisek Janda, OK1HH 
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Neocekavane dlouhe obdobi vetsinou 
nulove skvrnove aktivity ma sice neblahy 
vliv na sireni kratsi poloviny KV, v obec- 
nejsi rovine ale prinasi hned dve vyhody: 
vyvolava otazku, proc se vyskytlo, a sou¬ 
casne umozni relativne nerusene zkoumat 
struktury ve slunecmm plazmatu. Diky 
udajum z pozorovani jak druzicovych, tak 
i pozemnich - v tomto pripade zejmena 
SOHO (Solar and Heliospheric Observa¬ 
tory) a GONG (Global Oscillation Network 
Group), je zaver nasnade. NASA navic jes¬ 
te letos planuje vypusteni druzice SDO 
(Solar Dynamics Observatory), vybavene 
sofistikovanymi helioseismologickymi 
a heliomagnetickymi senzory, ktere umozni 
jeste dokonalejsi pohled do slunecniho nitra. 

17.6. byla na serveru Science @ NASA 
uverejnena zprava „Tajemstvi chybejicich 
slunecnich skvrn vyreseno?“ (http://science. 
nasa.gov/headlines/y2009/17junJetstream.htm\ 


vychazejici z pozorovani podpovrchovych 
„dopravnikovych pasu“ slunecniho plaz¬ 
matu. Pricinou prodlouzeni soucasneho 
minima je evidentne jejich zpomaleni. Jak 
vidime na http:/lscience.nasa.gov/headlines 
/'y2009/images ljetstreamlsonogram.jpg , toky 
plazmatu pri sve migraci od polu k rovni- 
ku jiz dosahly kriticke heliograficke sirky 
22 0 a 24. jedenactilety cyklus nepochyb- 
ne zacal. V ramci pozvolneho rustu ceka- 
me nyni podle SWPC cislo skvrn R = 8,0 
(v konfidencnim intervalu 0 -16,0), podle 
IPS R = 10,8 a podle SIDC R = 13 s pouzi- 
tim klasicke metody, ci R = 10 podle me- 
tody kombinovane. Pro nasi predpoved’ 
pouzijeme cislo skvrn R = 9 (resp. slunecni 
tok SF = 70). 

V srpnu se charakter podminek sireni 
KV zacne postupne menit z letnich na 
podzimni, takze postupne prijdeme o vy- 
skyty sporadicke vrstvy E, ktere letos casto 


ozivovaly nejkratsi pasma KV. Na jejich 
otevirani si pockame az do pristiho jara 
(slunecni aktivita bude sice stoupat, zatim 
ale jeste pomalu a na R 12 > 50, resp., pru- 
merny slunecni tok nad 100 s.f.u., si pocka¬ 
me jeste nejmene rok, mozna rok a pul). 
Nasledkem poklesu utlumu i QRN bude 
klesat LUFH a soucasne rust denni MUF, 
a proto se bude zvetsovat pocet soucasne 
otevrenych pasem KV. Grafy mesicnich 
predpovedi budou vystaveny na http:// 
oklhh.sweb.cz/Aug09/. 

V prehledu je na fade konec kvetna 
a cerven. Vyskyty E s byly behem letosni- 
ho jara a pocatku leta caste a rozsahle. 
Prospela i vetsinou nizka aktivita magne- 
tickeho pole Zeme. Mezi nejlepsi dny pa- 
trily 19. 5., 28. 5. (s otevfenimi sestimetru 
na EA), 29. 5., 31. 5., 5. - 6. 6., 10. 6. (KP4, 
G, EA, F, EA8, 5B4, C37), 11. 6. (EA8), 15. 
6. (5B4), 16.6. (SU, CN, SM, LA), 17.6. (TN), 
18. 6. (UA9), 19. 6. (CT3, EA6, 9H), 20. 6. 
(8R), 21.6. (HI, OY), 22.6. (5B, ES, SM, C31), 
23.6. (4X, SV8, S5) a 24.6. (CU3, za vetsinu 
informaci dekuji Lacovi, OK1AD). I jen 
mirne vzestupy aktivity magnetickeho pole 
Zeme (vcetne nejvetsi 24. 6.) obvykle sta- 
cily ke zhorseni podminek sireni na den 
az dva. Ionosfericke vrstvy F pravidelne 
oteviraly krome pasma 14 MHz casto 
i 18 MHz (napr. 12.6. na ZK2B) a v kom- 
binaci s E s i 21 MHz (14. 6. na USA). 

Zaver patri prehledu dennich mereni 
a mesicnich prumeru hlavnich indexu ak¬ 
tivity za kveten 2009. Rada dennich me¬ 
reni slunecniho toku byla nadale jedno- 
tvarna: 69,68,69,68,68,69,70,71,72,72,72, 
74,74,74,74,74,74,73,72,72,72,72,70,69, 
69,68,67,68,68,69 a 69, v prumeru 70,6 s.f.u. 
Pokracovala dlouha rada velmi nizkych 
geomagnetickych indexu z Wingstu 4,5, 
4,3,4,11,8,14,6,4,5,2,4,14,3,6,2,4,4,8, 
6, 8, 6, 4, 3, 4, 2, 7, 7, 4 a 4, s prumerem 
A k = 5,5. Kvetnovy prumer cisla skvrn 
R = 2,9 dosadime do vzorce pro vyhlazeny 
prumer, nacez za listopad 2008 dostaneme 
dalsi nejmzsi R 12 = 1,7, pncemz slo o 150. 
mesic dlouheho 23. cyklu. 



1996 1998 2000 _ 2002 2004 2006 2006 

Date (years) 


Obr. 1. Podpovrchove proudy slunecniho plazmatu , jejichz stehovanf ve smerech 
od polu k rovnfku v ramci jedenactileteho cyklu vidime na obrazku z http://science. 
nasa.gov/headlines/y2009/images/jetstream/sonogram.jpg, letos dosahly kriticke 
slunecni sirky 22 °. V souladu s tfm vyrazne prevazuji skvrny noveho 24. cyklu , 
ktery jiz konecne zacal. Pri porovnanf rychlosti jejich posuvu v letech 1995 az 
1997 a 2006 az 2009 vidime prfcinu prodlouzeni minima mezi 23. a 24. cyklem 
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Desate vyroci vzniku digitalmho modu PSK31 

Volne die Steve Forda, WB8IMY, v QST 4/2009 prelozil Jan Slama, OK2JS 



Obr. 1. Vodopad PSK31 



v New England 
jsem obdrzel zajimavy mail od Petra 
Martineze, G3PLX. Petr experimen- 
toval s novym typem digitalni komu- 
nikace pro kratke vlny zalozene na 
diskretm fazove modulaci nosne. Ten- 
to neobvykly mod pracoval s datovym 
tokem 31 baudu, pricemz zabiral sir- 
ku vf pasma mensi nez 50 Hz. Petr ho 
nazval PSK31. Zajimavy byl i fakt, ze 
Petr pouzival software pod Windows 
a s pouzitim zvukove karty v pocitaci 
premenil analogovy signal na digitalni. 
To definitivne podmtilo muj zajem 
a moji pozornost. Zpocatku jsem byl 
neduverivy k tomu, ze bych mohl tu 
samou zvukovou kartu, kterou pouzi- 
vam k poslechu zvuku pri pocitaco- 
vych hrach, pouzit take pro digitalni 
komunikaci. Petr me ujistil, ze je to 
vskutku mozne, a poslal mi kopii jeho 
software. Po zhotovem primitivmho 
prepmaciho interfejsu vysilac/prijimac 
jsem spustil jeho software a sel jsem 
lovit signaly PSK31. Zpocatku jich 
byla jen mala hrstka, ale po tydnu vy- 
hledavam a marnem volani jsem na- 
vazal spojeni se stanici na Aljasce. 
K memu uzasu pouzivala jen 20 W vy- 
konu a jako antenu dipol. Software pri 
tom vytahl perfektm text z jeho sotva 
slysitelneho signalu. Az me z toho pre- 
behl mraz po zadech. Pochopil jsem, 
ze Petr narazil na neco skutecne velkeho. 

Proto jsem rychle zaridil publikova- 
ni clanku o PSK31 od G3PLX, ktery 
drive vysel v casopise RadCom (vy- 
dava RSGB - Radio Society of Great 
Britain). Nase verze vysla v QEX 11- 
12/ 1999, coz je sesterska publikace 
casopisu QST urcena experimentato- 
rum. V te same dobe jsme s Petrem 
spolupracovali na clanku o PSK31 pro 
QST pod nazvem: „Prisla nahrada pro 
RTTY?“, ktery vysel v kvetnu roku 
2000. Nacasovam nemohlo byt lepsi. 
V roce 2000 existovalo velke mnozstvi 
radioamateru s pocitaci s operacnim 
systemem Windows a tyto pocitace 
vetsinou mely i zvukove karty. Behem 
nekolika tydnu po kvetnovem vydani 
QST se na frekvenci kolem 14 070 MHz 
v kterekoliv dobe dalo slyset spousta 
signalu PSK31. Dalsi zlom pozdeji 
v roce 2000 prinesl bezplatny software 
DigiPan od Skipa Tellera, KH6TY, 
a Nicka Fedosejeva, UT2UZ. Na 
rozdil od Petrova programu, ktery 
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vyzadoval presne ladit kazdy PSK sig¬ 
nal samostatne, DigiPan byl rozmitan 
pres cele nf pasmo a zobrazoval pru- 
bezne vsechny PSK signaly v cele sirce 
rolovanim, ktere pripomma padajici 
vodopad - waterfall (obr. 1). Ladilo se 
pouhym kliknutim mysi na signal, 
ktery si vyberete. DigiPan byl obrov- 
sky hit a jeho panoramaticka prijmova 
technika se stala standardem. 

Nedlouho pote se jak zvukove karty, 
tak i software pro ne zacaly rychle vy- 
vijet. Behem roku 2001 se objevilo ne- 
kolik novych modu pro zvukove kar¬ 
ty, jako napriklad MFSK16, a take 
mnoho komercne vyrabenych inter¬ 
fejsu pro zvukove karty. Dokonce ope- 
ratori RTTY, kteri drive pouzivali 
vicemodove kontrolery a hardwarove 
terminaly, take presli k pouzivani tech¬ 
nologic zvukovych karet. Velmi tomu 
napomohlo uvedeni programu MMTTY 
od Makoto Moriho, JE3HHT. 

Nahradi tedy PSK31 RTTY ? 

Deset let od uvedeni PSK plati, ze 
RTTY je stale kralem digitalnich za- 
vodu. Je zde sice nekolik PSK zavodu, 
ale ty neziskaly prozatim takovou po- 
pularitu jako uznavane souteze RTTY. 
RTTY se take drzi na vrcholu zajmu 
behem DX expedic. Nektere DX ex- 
pedice sice pracuji prilezitostne i PSK 
provozem, ale vetsina stale preferuje 
RTTY. A je zde pro to duvod. Kdyz 
se podivame na prijem PSK, projevuje 
se zde efekt potlacem slabe stanice 
mezi silnymi stanicemi, a pouze ty 
nejsilnejsi jsou dekodovany. Oproti 
tomu u RTTY i pri prijmu vice sig¬ 
nalu operator casto muze pr ecist celou 
nebo alespoh zlomek znacky volajici 
protistanice. To je velka vyhoda behem 


zavodu nebo DX expedic. 

Ale PSK urcite nahradil RTTY pri 
obcasne KV digitalni konverzaci. 
V zavislosti na podminkach lze vzdy 
najit PSK stanice na popovidani 
v okoli PSK kmitoctu 3580, 7070, 
10 140, 14 070, 21 070 a 28 120 kHz. 

PSK31 dnes 

PSK se stal favoritem zvlaste pro ty, 
kteri maji problemy se znzemm dob- 
vych anten vlivem ruznych zakazu. 
Casto pracuji s radioamatery, kteri po- 
uzivaji pouze 10 nebo 20 W a poko- 
jovou antenu. Dokonce i za spatnych 
podminek sireni KV v techto dnech 
PSK31 mimoradne splnuje moznost 
provozu a lovu DX stanic i temto 
radioamaterum, kdykoliv jsou pasma 
otevrena. Dalsi formy PSK, jako jsou 
PSK63, PSK125 a PSK250, vstoupily 
na scenu v prubehu roku 1999. A v po- 
sledni dobe se zacmaji objevovat trans¬ 
ceiver s vestavenym PSK koderem 
a dekoderem, ktere jiz nepotrebuji ani 
pripojeni pocitace (napr. Elecraft K3 
nebo ICOM IC-7700 a dalsi). 

Petr Martinez stale na necem pra- 
cuje, stale inovuje. Ale vzdy bude 
vzpomman tisici radioamatery celeho 
sveta jako clovek, ktery nas privedl na 
novy zpusob „hovoru u , prave vcas pro 
nove stoleti. 


• 2.-5. cervna se v kanadske Ottawe 
seslo vice jak 100 delegatu z americ- 
kych zemi sdruzenych v organizaci 
CIEL, aby prodiskutovali prve navrhy 
pro pristi svetovou radiokomunikacm 
konferenci, ktera bude v r. 2011. Za - 
tim byl nejdiskutovanejsim bodem na- 
vrh standardu BPL. QX 
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Vysilame na radioamaterskych pasmech LXXIII 


Obr. 1. QSL-lfstek 
klubu HSC (High 
Speed Club), 
ktery by I zalozen 
v r. 1951 pri ne- 
mecke radioama- 
terske organizaci 
DARC a dnes ma 
pres 1700 clenu, 
vyznavacu rychle 
telegrafie, ze 70 
zemi vsech kon- 
tinentu 
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50 YEARS 

RADIO TELEGRAPHY HIGH SPEED CLUB 


The Radio Telegraphy 
High Speed Club was 
founded in 1951 as a 
community within the 
„Deutscher Amateur 
Radio Club e. V.“ (DARC) 
of radio amateurs inte¬ 
rested in high speed 
telegraphy. 

Today there are 1700 
members in more than 
70 countries and all six 
continents. 

The HSC is a member 
of the „ European CW 
Association“ (EUCW) 
and cooperates with 
other telegraphy clubs. 


Ceho se vyvarovat 
pri fonickem zavode 

Dovolim si jeste upozornit na dva 
nesvary, ktere se prave v zavodmm 
provozu stale casteji vyskytuji, abyste 
se jich vyvarovali. Pohrichu jsou ne- 
pfimo svazany s vylepsujicim se vyba- 
venim jednotlivych stanic, zacatecmky 
nevyjimaje. Ponevadz dnes vetsina za- 
cinajicich amateru zacina s fonickym 
provozem (a treba pridat bohuzel - pri 
fonickem provozu se toho totiz mnoho 
nenauci!), stale casteji se vyskytuji take 
pripady, kdy amateri vyuzivaji pro 
volant vyzvy v zavode hlasovou pamet’ 
- proc ne, kdyz rada modermch trans- 
ceivru ma takovou pamet’ vestavenu 
nebo je mozne ji dokoupit. Jenze prave 
tyhle modern! transceivery take 
umoznuji provadet nejruznejsi kouzla 
s hlasem. Je mozne mimo vyuziti kla- 
sickeho procesoru ci kompresoru (po- 
zor, to jsou zarizem, jejichz funkce je 
odlisna!!) take menit zabarvem hlasu 
zarizenim honosne zvanym ekvalizer 
(obvykle omezenim basu), zduraznit 
nekterou kmitoctovou oblast ap. Nic 
proti tomu, ale nic by se nemelo pre- 
hanet. I drasticke potlaceni hloubek 
totiz snizuje srozumitelnost a verte, 
nejsrozumitelnejsi akusticky vjem je 
takovy, u ktereho jsou hloubky i pod 
300 Hz treba trochu omezeny, ale 
nechybi tarn. Digitalm filtry orezavaji 
akusticke spektrum mnohdy nepriro- 
zene. Dalsi, jeste do zavodu horsi pri- 
pad je ten, kdy filtr, ktery byl pouzity 
pro nahravku do hlasove pameti, mel 
jine nastaveni nez ten, ktery je vyuzity 
pro prime vysilani, nebo mozna je 
signal pri vysilani z pameti upravovan 
podruhe. Uvedomte si, ze v ruseni se 
ucho operatora protistanice „nastavi u 
na urcity charakter modulace, a pokud 
se v dalsi relaci ozve modulace, ktera 
je odlisna, zprvu ji vnimat ani nebude 
v domneni, ze se jedna o jinou, rusici 
stanici. S nekolika takovymi stanicemi 
se setkate temef v kazdem zavode. 

A ceho 

v telegrafnfm zavode 

Ten druhy nesvar se tyka telegraf- 
niho provozu. Rekl bych, ze vetsina 
stanic v telegrafmch zavodech jiz po- 
uziva automaticke klicovani vysilace 
pres pocitac. S nastavenim vyzvy 
vsak maji nekteri radioamateri pro¬ 
blem. Musime si uvedomit, ze pro 


protistanice, ktere by s nami chtely na- 
vazat spojeni^ je nejpodstatnejsi nas 
volaci znak. Zadne CQ, TEST apod. 
- to jsou jen dopliiujici zkratky. Mno¬ 
ho stanic vsak dava i 5x CQ, prip. CQ 
TEST, obcas prostridane jeste zkrat- 
kou nazvu zavodu, pak jednou vlastni 
volaci znacku a „ticho po pesine“. 
Pochopitelne - vzdyf vyzva se dava 
rychle - obvykla je rychlost kolem 120- 
150 zn/s a v takove rychlosti si zaca- 
tecnicke stanice nebyvaji prijatou 
znackou jiste a radeji mlci. To jiz vubec 
nemluvim o stanicich, ktere se na 
automaticky klic v zavode teprve asi 
uci vysilat a na nejake carce ci tecce 
jim tolik nezalezi - davaji znacku treba 
i dvakrat ci trikrat, ale pokazde jinak. 
V jednom i ve druhem pripade pro¬ 
tistanice vysle otaznik a stanice volajici 
vyzvu misto, aby zopakovala svou 
znacku, odpovi rovnez otaznikem... 
Mnohokrat jsem premyslel nad tim, 
jakou to ma logiku (i mne se stava, ze 
v ruseni neprectu znacku), zatim jsem 
vsak na to neprisel. A mnohdy dostanu 
otaznik po otazmku, ktery vyslu pri 
neprijatem kodu. 

Takze pouceni z toho plyne jedno- 
znacne - slysim-li, ze mi protistanice 
dava v zavode otaznik, muze to zna- 
menat pouze to, ze bud’ neprecetla 
moji znacku, nebo neprijala kod, a od- 
poved’ na otaznik tedy musi byt zase 
bud’ jen znacka (jiz bez doprovodneho 
CQ TEST), nebo jen opakovam kodu. 

O dalsim, stale pretrvavajicim ne- 
svaru jsem zde jiz psal - je to nespravne 
naladem. Nevim, co zabrahuje nekte- 
rym stanicim naladit se na protistanici 
tak, aby vyska tonu signalu protista¬ 
nice byla priblizne totozna s vyskou 
odposlechoveho tonu vlastnich vysila- 
nych znacek. Pokud nekdo neni scho- 
pen vysku tonu posoudit, i pro ty mam 
snadny recept - porid’te si uzky filtr 


200-250 Hz a pak se vam nemuze stat, 
ze se naladite spatne! 

Je skutecne 

telegrafie „na vymfenf?“ 

V 

Casto slycham narky, ze pocet stanic, 
ktere se vyskytuji na telegrafmch 
pasmech, klesaji, ze telegrafie je jiz 
vymirajici druh provozu. To prve je 
pravdive konstatovani, druhe nikoliv. 
Dnes, kdy vetsina DXmanu pouziva 
cluster, na pasmech jejich CQ neusly- 
site. Ale staci, kdyz se objevi nejaka 
vzacna znacka, a hned je kolem ohla- 
seneho kmitoctu „mela u . Prave proto 
by se mel kazdy, kdo se zajima o DXy 
a sbira vzacne QSL listky, ucastnit 
zavodu. Vzacny muze byt i QSL 
listek ze sousedni zeme z oblasti, ktera 
se bezne na pasmech nevyskytuje. 
Motivaci k ucasti nemusi byt snaha 
umistit se na prednim miste, ale tre- 
ba navazat spojeni s takovymi vzacny- 
mi stanicemi, ktere jindy nez v zavode 
neuslysite. Prave takove jsou obvykle 
potrebne do nejruznejsich diplomu! 
A pokud je vam lhostejne, na jakem 
miste skoncite (denik byste meli po- 
slat vzdy, i pri malem poctu spojeni!), 
muzete si doprat prepych zucastnit se 
zavodu treba jen dve-tri hodiny a zby- 
tek dne venovat rodine, pratelum. 

K druhemu tvrzeni jen tolik, ze 
v poslednim telegrafnim zavode CQ 
WW DX poslalo deniky k vyhodno- 
ceni nejvice stanic v cele historii techto 
zavodu - vice jak 5 000 a to jsme stale 
v minimu slunecm cinnosti. Kdyby se 
navic siroce otevrela horni pasma 21 
a 28 MHz, bylo by nesporne ucastniku 
jeste vice. Takze - nebojte se zavodu 
a v nekterem z dalsich na slysenou! 
Rikam-li zavodu, myslim predevsim 
telegrafnich, ponevadz telefonovat 
umi kazdy... QX 



((Zindte^&e, rj^inne 
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